DATI STRINGHE (VALIDO PER TUTTE LE STRINGHE TRANNE F.1.1-F.1.2)
Ptp=11x415=4565Wp

Upm=11x31,70=348,70V

Uoc=11x37,10=408,10V

lom=13,09A

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DI PROGETTO - Pgen=110,39kWp - Pn=105,00kW
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Pgen=18,26kWp

Pgen=19,09kWp
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o \ DOPPIA ALIMENTAZIONE
‘ Prima di operare sui circuiti elettrici,
PULSANTE DI EMERGENZA NORMALMENTE APERTO ‘ / in.terlromperle I‘aIimentazionel
IN CASSETTA ROSSA CON VETRO FRANGIBILE principale e i generatori locali.
(Lampada di segnalazione fluorescente) ‘ ) ) _ .
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SEZIONATORE DI UTENZE
SICUREZZA PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
QUADRO GENERALE PARALLELO C.A. -Q.CA-
CARTELLO DA APPORRE VICING AL CASSETTA IN POLIESTERE IP65 CON PORTA CIECA
SEZIONATORE IN POSIZIONE BEN VISIBILE 800x1060x350mm (36 x 5 moduli din)
dimensioni indicative LxH=mm 250x175
s Conduttura trifase con conduttore neutro
: : : M1-Cessione/Scambio
KV Contatore di energia attiva ‘ M-Produzione
Dispositivo del generatore
Interruttore automatico magnetot. differenziale 4x40A10kA 0,3A - Tipo A
i} Dispositivo di rincalzo
Interruttore automatico magnetotermico 4x160A 16kA R160+112 (160A)
orvL Interruttore Generale Fotovoltaico, da installare nel quadro elett. generale
*@JF Interruttore automatico magnetotermico 4x160A 16kA
C 34444 ool | Contattore AC3-118kW-190A
+\% Sezionatore di stringa lato CC 800V
SPD - C.C. | o ATTENZIONE:
i Scaricatori sezione C.C. DEHNguard M YPV SCI 1000 (FM) Nellinstallazione della struttura sulle coperture prestare la
massima attenzione all'impermeabilizzazione, e se necessario
CAVO SOLARE H1Z2Z2-K CEI EN 50618 IMQ provvedere a ripristinare adeguatamente la stessa.
Cavi unipolari per applicazioni in impianti fotovoltaici, con isolamento e
guaina elastomerici, non propaganti la fiamma, senza alogeni. Resistenti
raggi UV, acqua, ozono, sali fluidi atmosferici in genere. Colorazione
LEGENDA SPI

standard Nera e Rossa. Sezione 6mm?

Cavo multipolare tipo FG160R16-0,6/1kV. Sezione indicata in pianta

PERCORSO CABLAGGIO DEI MODULI CHE COMPONGONO CIASCUNA STRINGA DEL GENERATORE FOTOVOLTAICO

]

Canale a filo con coperchio in acciaio zincato da 100x60mm

Guaina metallica

Cartello d'avvertimento 350 x 125 mm

Pulsante di sgancio di emergenza ad accesso protetto su scatola rossa

KN con vetro frangibile IP55
QcA ] Quadro elettrico corrente alternata
acc ] Quadro elettrico corrente continua
i Inverter 17,5kWp

Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino 415Wp, classe di isolamento I,
classe di resistenza al fuoco |

N\

/

PER LIMITARE LE SOVRATENSIONI INDOTTE DI ORIGINE
ATMOSFERICA, SI RACCOMANDA DI REALIZZARE, QUANDO
POSSIBILE, IL CABLAGGIO DEI MODULI CHE COMPONGONO

g CIASCUNA STRINGA DI MODULI, REALIZZANDO DUE ANELLI NEI
QUALI LA CORRENTE CIRCOLI IN SENSO OPPOSTO (FIG. A).

/

IN QUESTO MODO SI REALIZZERANNO DUE SPIRE NELLE QUALI LE
SOVRATENSIONI INDOTTE SI COMPENSERANNO ALMENO
PARZIALMENTE, RIDUCENDO QUINDI IL VALORE DELLA
SOVRATENSIONE RISULTANTE AI TERMINALI DELLA STRINGA. NEL
CASO IN CUI NON SIA POSSIBILE PROVVEDERE ALLA CREAZIONE DI
DUE ANELLI AD INDUZIONE INVERTITA, ST RACCOMANDA UN

/ PERCORSO DI CABLAGGIO DELLE STRINGHE TALE DA MINIMIZZARE
L'AREA DELLA SPIRA EQUIVALENTE CREATA DAL CIRCUITO DELLE
CELLE E DEI COLLEGAMENTI TRA I MODULI FOTOVOLTAICI (FIG.B).
FIGA FIG.B

1. DDI:
Contattore AC3—100A

2. Contatto ausiliario del DDI necessario per redlizzare
la funzione di rincalzo*

3. Bobina di sgancio necessaria per realizzare la
funzione di rincalzo (P>20kW). Tale bobina
pud comandare il DG/DGL o il DDG

4. Alimentazione ausiliaria per CM—UFD.M22M
(SPI) e dispositivo di sgancio (DDI)**

5. Alimentatore switching (230 V c.a. / 24 V c.c.)
per il buffer CP—B**

6. Buffer di carica CP-B ad ultra condensatori
(24 V c.c. in/out)*

7. Fusbile di protezione degli ausiliari sull'uscita
del buffer CP-B

8. Morsetti di misura necessari per facilitare il
test periodico in campo

** In conformitd alla Norma CEl 0-21 in assenza di dlimentazione, &

necessario assicurare la funzionalitd del CM—~UFD.M22M e la tenuta
in chiusura del DDI e dell'eventuale dispositivo di comando per
rincalzo, almeno per i 5 secondi richiesti.

Tale funzione deve essere realizzata mediante
buffer di carica o UPS esterni.
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