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DISPOSITIVO GENERALE
DG-




IL CONTATORE DI ENERGIA E' POSTO
AD UNA DISTANZA INFERIORE A 3m
DALL'INTERRUTTORE GENERALE.
LINEA DI ALIMENTAZIONE DAL
CONTATORE DI ENERGIA AL -DG- CAVO
FG16M16 0,6/1 kV 3x1x120+1x70(N)mm?

\ : \
CONTATORE DI ENERGIA SENZA LIMITATORE

PD|SP=1OOkW
P||\/|M=105kWp
400/230V 3f+n 50Hz

PE2

PULSANTE DI EMERGENZA NORMALMENTE APERTO
IN CASSETTA ROSSA CON VETRO FRANGIBILE
(Lampada di segnalazione fluorescente)

CAVO FTG180M16-0,6/1kV 2x1,5mm?
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Calotta
coprimorsetti

Calotta
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CONTATORE ENEL

DG

Vv —— Plastra di fondo
isolante
DENOMINAZIONE DISPOSITI}/DOG_GENERALE
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZATOT. kVA
POTENZA kW | Ib A 100 160,6
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 0,9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TPo
0 SEZIONATORE | N-POL In A | 4 | 250 | | | |
Ith Al ldn A TIPO DIFF. | | 250 | | | | | | | | |
Im (o curva) A \ Pdi kA \ ‘ 15 ‘ ‘ ‘ ‘
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - Ton W |
, TIPO 250+200A
RELE'TERMICO - RATURA A SET 200A
TIPO CAVO FG16M16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 3x1x120+1x70(N)
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 214
POTENZA C.d.T. aln % | CdT. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO: TITOLO: DISEGNATORE:| N. DIS. 4806_ELO5.dwg FOGLIO: | SEGUE
-DG- MS N. ARCH. 2 3
SCHEMA: RIF. CLIENTE FIRMA: DATA: TOT. FOGLI:
4806_ELO5 APRILE 2023 3




LEGENDA SIMBOLI PER SCHEMI ELETTRICI

SIMBOLO |SIGLA DESCRIZIONE SIMBOLO |SIGLA DESCRIZIONE SIMBOLO |SIGLA DESCRIZIONE SIMBOLO [SIGLA DESCRIZIONE
\
L - COMANDO MECCANICO - DISPOSITIVO DI AGGANCIO
\ Q INTERRUTTORE AUTOMATICO e DISINNESTATO/NNESTATO p INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO CON RISERVA DI CARICA F SPINTEROMETRO
1 INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO/SETTIMANALE CON
\ Q SEZIONATORE I COMANDO MECCANICO - DISPOSITIVO DI BLOCCO [©] p RISERVA DI CARICA S F VARISTORE
\4’ Q INTERRRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE F——- ATTUATORE COMANDO MANUALE (SEGNO GRAFICO GENERALE) (O] p INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO CON RISERVA DI CARICA o O F MORSETTO (CIRCUITO POTENZA-AUSILIARIO-APPARECCHIATURA)
ASTRONOMICO
L ATTUATORE MANUALE PROTETTO DALL'AZIONAMENTO
ua‘}f Q INTERRUTTORE AUTOMATICO CON SGANGIATORE TERMICO E RELE' A E —— ACCIDENTALE p INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO CON RISERVA DI CARICA - DIFFERENZIALE TIPO S (SELETTIVO A RITARDO FISSO)
H o) MASSIMA CORRENTE (A SOGLIA) INCORPORATI
SRS CON MECCANISMO DI MANOVRA A SGANCIO LIBERO
- ATTUATORE CHE SI AZIONA TIRANDO K INTERRUTTORE CREPUSCOLARE E - DIFFERENZIALE TIPO B
, 102 SELETTORE ROTATIVO CON POSIZIONE DI APERTURA AL CENTRO o
[@ F DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' TERMICO - ATTUATORE CHE SI AZIONA RUOTANDO (COMANDO ROTATIVO) ¥ fV‘JL | S (POSIZIONE MANTENUTA) - DIFFERENZIALE TIPO A
[b F DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' MAGNETICO F——- ATTUATORE CHE S| AZIONA SPINGENDO (PULSANTE) U RADDRIZZATORE (ALIMENTATORE) - DIFFERENZIALE TIPO AC
F DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' DIFFERENZIALE <U> — ATTUATORE PER EFFETTO DI PROSSIMITA' U INVERTITORE (INVERTER) - DIFFERENZIALE TIPO ANTIPERTURBAZIONE
q] F FUSIBILE (SEGNO GRAFICO GENERALE) KU> — ATTUATORE A SFIORAMENTO Ei K AVVIATORE PER MOTORE ﬁ@ - CONDUTTORE DI FASE
il ]
§ Q INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE-FUSIBILE @ —— ATTUATORE DI EMERGENZA (TIPO PULSANTE A FUNGO) p CONTATORE DI ENERGIA - CONDUTTORE DI NEUTRO
| CONTATTORE
\ Q CONTATTO DI CHIUSURA PRINCIPALE (APERTO IN POSIZIONE DI g —— ATTUATORE A CHIAVE @ p VOLTMETRO ﬁL - CONDUTTORE DI TERRA
RIPOSO)
CONTATTORE | A
%‘ Q CONTATTO DI APERTURA PRINCIPALE (CHIUSO IN POSIZIONE DI {7 % CONTATTO DI POSIZIONE (FINE CORSA) IN CHIUSURA / APERTURA @ p AMPEROMETRO I Q
RIPOSO) INTERRUTTORE AUTOMATICO ESTRAIBILE
| |
\ K CONTATTO DI CHIUSURA - NO NORMALMENTE APERTO pﬁ 5- CONTATTO DI CHIUSURA / APERTURA (RELE' TERMICO) @ p COSFIMETRO
\[/
? K CONTATTO DI APERTURA - NC NORMALMENTE CHIUSO [b BOBINA O DISPOSITIVO DI COMANDO (SEGNO GRAFICO GENERALE) - BATTERIA <‘> K
RELE' BUCHHOLZ (A SVILUPPO DI GAS)
| O
L\ K CONTATTO DI SCAMBIO CON INTERRUZIONE MOMENTANEA BOBINA DI COMANDO DI UN RELE' CON RITARDO ALLA RICADUTA - RESISTORE I
| L.J
e\ K CONTATTO DI CHIUSURA, RITARDATO ALLA CHIUSURA BOBINA DI COMANDO DI UN RELE' CON RITARDO ALL'ATTRAZIONE Ba T TRASFORMATORE MONOFASE A DUE AVVOLGIMENTI (6] K RELE' TERMOMETRICO
| Lo TRASFORMATORE MONOFASE A DUE AVVOLGIMENTI CON
% K CONTATTO DI CHIUSURA, RITARDATO ALL' APERTURA BOBINA DI UN RELE' AD AGGANCIO MECCANICO m T SCHERMO (TRASORMATORE DI ISOLAMENTO) Y ELETTROVALVOLA
% K CONTATTO DI APERTURA, RITARDATO ALL' APERTURA Lz[b BOBINA DI UN RELE' PASSO-PASSO - TRASFORMATOREDISICUREZZA | |8t-——--- - COMANDO DA TERMOSTATO
% K CONTATTO DI APERTURA, RITARDATO ALLA CHIUSURA BOBINA DI UN RELE' DI SGANCIO A LANCIO DI CORRENTE ﬁ #}% T TRASFORMATORE DI CORRENTE E 77777 - COMANDO DA PRESSOSTATO

COMANDO MECCANICO - (COLLEGAMENTO MECCANICO PNEUMATICO
IDRAULICO, FUNZIONALE)

-

BOBINA DI UN RELE' DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE

- TERRA (SEGNO GRAFICO GENERALE)

- COMANDO DA PRESSOSTATO DIFFERENZIALE

COMANDO MECCANICO - RITORNO AUTOMATICO (IL TRIANGOLO E'

- - | DIRETTONEL VERSO DEL RITORNO) DIODO il - | BARRADITERRA [ F--—=- | - | COMANDO DAPORTATA FLUIDA
\
BV COMANDO MECCANICO - RITORNO NON AUTOMATICO
- | NOTTOLINO IN POSIZIONE LIBERA/ NOTTOLINO IN POSIZIONE DI PRESA DIODO LED @ M | MOTORE S - | COMANDOLIVELLO DIFLUIDO (GALLEGGIANTE)
- .| COMANDO MECCANICO - INTERBLOCCO MECCANICO TRA DUE LAMPADA DI SEGNALAZIONE @ G | GENERATORE ——— |- | COMANDO DA SERRANDA TAGLIAFUOCO

APPARECCHI

80— | -8 |4 |-

= LAMPADA DI SEGNALAZIONE LAMPEGGIANTE — - | CORRENTE CONTINUA
® SUONERIA (SEGNO GRAFICO GENERALE) ~ - | CORRENTE ALTERNATA
DATA: 11-09-2015
IMPIANTO: TITOLO: DISEGNATORE:| N. DIS.  4806_ELO05.dwg FOGLIO: SEGUE
-DG- MS N. ARCH. 3
SCHEMA: RIF. CLIENTE FIRMA: DATA: TOT. FOGLI:
4806_ELO5 APRILE 2023 3




QUADRO ELETTRICO GENERALE
-QEG-




QUADRO ELETTRICO
PRIVO DI INTERRUTTORE
GENERALE

CARTELLO DA APPORRE ALL'INTERNO ED
ALL'ESTERNO DEL QUADRO DI FORMA
TRIANGOLARE CON PITTOGRAMMA E
BORDO NERO SU FONDO GIALLO
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UTENZA

DENOMINAZIONE

DAL -DG-

CENTRALE ALLARME
INCENDIO (IRAI)

GENERALE

AL DISPERSORE
DI TERRA

SCARICATORI

SIGLA

TIPO

POTENZATOT. kVA

143,45

POTENZA kW

Ib A

0,2 1

100 160,6

COEF. CONTEMP.

COS ¢

0,7 0,9

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

[ In A

4 | 250

Ith Al 1dn

A |TIPO DIFF.

250 | |

Im (o curva) A

| Pdi kA

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

A

CONTATTORE

TIPO

In A

Pn kW

RELE' TERMICO

TIPO

250+200A

TARATURA

SET 200A

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG16M16 0,6/1 kV

FG160M16 0,6/1 kV

FS17 450/750 V

FORMAZIONE

3x1x120+1x70(N)

3G1,5

1G70

LUNGHEZZA

Iz

214

15

CdT. aln %

CdT. alb %

Zk mQ

Zs mQ

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra kA

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO:

TITOLO:
-QEG-

DISEGNATORE:| N. DIS. 4806_ELO05.dwg
MS N. ARCH.

FOGLIO:
1

SEGUE

SCHEMA:
4806_ELOS

FIRMA: DATA:
APRILE 2023

RIF. CLIENTE

TOT. FOGLI:
13
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QUADRO IMPIANTO QUADRO CENTRALE RACK TD CENTRALINO
DENOMINAZIONE PALESTRA FOTOVOLTAICO TECNOLOGICA TV
SIGLA QEG.01 QEG.02 QEG.03 QEG.04 QEG.05
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA
POTENZA kW | Ib A 20 32,1 105kWp | 151,7 47,9 86,5 0,1 0,5 0,1 0,5
COEF. CONTEMP. | COS @ 0,9 1 0,8 0,9 0,9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
O SEZIONATORE | N-POL In A 4 | 50 4 | 160 4 | 125 P+N | 10 P+N | 10 |
Ith Al ldn A | TIPO DIFF. 50 | | 160 | | 125 | 05 | s 10 | 003 | A 10 | 003 | A |
Im (o curva) A Pdi kA c | 6 |15 15 c | s c | 6 |
TIPO
FUSIBILE CALIBRG A
TIPO
CONTATTORE
In AlPn kW | | | |
TIPO 160+125A 125+80A
RELE' TERMICO
TARATURA A SET 160A SET 100A
TIPO CAVO PREDISPOSIZIONE FG16M16 0,6/1 kV + FS17 450/750V | FG16M16 0,6/1 kV + FS17 450/750V FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 3x1x70+1x35(N) + 1G35 3x1x50+1x25(N) + 1G25 3G1,5 3G1,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 172 134 15 15
POTENZA Cd.T. aln % | C.d.T. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO: TITOLO: DISEGNATORE:| N. DIS. 4806_ELO5.dwg FOGLIO: | SEGUE
-QEG- N. ARCH. 2 3
SCHEMA: RIF. CLIENTE FIRMA: DATA: TOT. FOGLI:
4806_ELOS APRILE 2023 13
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CITOFONO QUADRO MOTOPOMPA CANCELLO ILLUMINAZIONE
DENOMINAZIONE CUCINA ANTINCENDIO ZONA SERVIZI
SIGLA QEG.06 QEG.07 QEG.08 QEG.09 QEG.10
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA
POTENZA kW | Ib A 0,05 0,2 51 92,1 1 5,4 0,3 1,6 0,6 2,9
COEF. CONTEMP. | COS @ 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
O SEZIONATORE | N-POL In A P+N | 10 4 | 125 P+N | 16 P+N | 10 P+N | 10 |
Ith Al ldn A | TIPO DIFF. 10 | 003 | A 125 | 03 | s-A 16 | 03 | A 10 | 003 | A 10 | 03 | A |
Im (o curva) A Pdi kA c | s 15 C 6 c | s C 6 |
TIPO
FUSIBILE CALIBRG A
TIPO
CONTATTORE
In AlPn kW | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO | — A
TIPO CAVO FG16M16 0,6/1 KV + FS17 450/750V FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 3x1x50+1x25(N) + 1G25 3G2,5 3G1,5 3G1,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 134 21 15 15
POTENZA Cd.T. aln % | C.d.T. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO: TITOLO: DISEGNATORE:| N. DIS. 4806_ELO5.dwg FOGLIO: | SEGUE
-QEG- MS N. ARCH. 3 4
SCHEMA: RIF. CLIENTE FIRMA: DATA: TOT. FOGLI:
4806_ELOS APRILE 2023 13
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X1 ) X1\ X1 X1
O O O O
ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE
DENOMINAZIONE ZONA AULE 1-2 ZONA AULE 3-4 ZONA AULE 5-6 ZONA AULE 7
SIGLA QEG.11 QEG.12 QEG.13 QEG.14
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA
POTENZA KW | Ib A 0,6 2.9 0,6 2,9 0,6 2.9 0,6 2,9
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 0,9 0,9 0,9 0,9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE | 100
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 10
Ith Al ldn A | TIPO DIFF. 10 | 03 | A 10 | 03 | A 10 | 03 | A 10 | 03 | A | | |
Im (o curva) Al Pdi kA C 6 C 6 C 6 C 6 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRG A
TIPO
CONTATTORE
In AlPn kW | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO | — - A
TIPO CAVO FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 3G1,5 3G15 3G1,5 3G15
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 15 15 15 15
POTENZA Cd.T. aln % | CdT. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO: TITOLO: DISEGNATORE: | N. DIS. 4806_ELO5.dwg FOGLIO: | SEGUE
-QEG- MS N. ARCH. 4 5
SCHEMA: RIF. CLIENTE FIRMA: DATA: TOT. FOGLI:
4806_ELOS APRILE 2023 13
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Q.'U'"‘_,

PE

DENOMINAZIONE

ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE

ATRIO CORTILI
SIGLA QEG.15 QEG.15A QEG.16
UTENZA TIPO POTENZATOT. kVA
POTENZA kW | Ib A 0,4 1,9 0,6 2,9
COEF. CONTEMP. | COS @ 0,9 0,9
COSTRUTTORE
TIPO
R e | N.POLI In A 1P+N | 10 | P+N | 10 | | |
Ith Al ldn A |TIPO DIFF. 10 | 03 | A | | 10 | 03 | A | | | | |
Im (o curva) Al Pdi KA C 6 | C 6 | | |
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO AC-1
CONTATTORE |-~ T W 20
, TIPO
RELE' TERMICO | — oo A
TIPO CAVO FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 3G1,5 3G1,5 3G1,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 15 15 15
POTENZA C.d.T. aln % |Cd.T. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO: TITOLO: DISEGNATORE:| N. DIS. 4806_ELOS5.dwg FOGLIO: | SEGUE
-QEG- MS N. ARCH. 5 6
SCHEMA: RIF. CLIENTE FIRMA: DATA: TOT. FOGLI:
4806_ELOS APRILE 2023 13
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I d I d I d I d I d
CENTRALINA
LAMPADE
$ 9QA2 EMERGENZA
1
n (%)
) >
@ @
PE PE
I R R R R
! v\\\\ 9\\\ 9\\ v\\\ !
X1 X1 ) X1 | X1 X1 X1 |
@) O O @) O
DENOMINAZIONE ILLUMINAZIONE EMERGENZA | ILLUMINAZIONE EMERGENZA ILLUMINAZIONE CENTRALINA PRESE
DESTRA SINISTRA ESTERNA LAMPADE EMERGENZA ZONA SERVIZI
SIGLA QEG.17 QEG.18 QEG.19 QEG.20 QEG.21
UTENZA TIPO POTENZATOT. KVA
POTENZA kW | Ib A 0,2 1 0,2 1 0,8 3,9 0,1 0,5 1,2 6,5
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE | o
O SEZIONATORE | N-POLI In A 1P+N | 10 P+N | 10 1P+N | 10 1P+N | 10 1P+N | 16 |
Ith Al ldn A | TIPO DIFF. 10 | 003 | A 10 | 003 | A 10 | 003 | A 10 | 003 | A 16 | 003 | A |
Im (o curva) A Pdi kA c | 6 c | s c | s c | s c | 6 |
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO AC-1
CONTATTORE
In AlPn kw | | 40 | | |
, TIPO
RELE' TERMICO | o A
TIPO CAVO FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 3G1,5 3G1,5 3G4 2x(2x1,5) 3G2,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 15 15 27 21
POTENZA Cd.T. aln % |Cd.T. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO: TITOLO: DISEGNATORE: | N. DIS. 4806_EL05.dwg FOGLIO: | SEGUE
-QEG- MS N. ARCH. 6 7
SCHEMA: RIF. CLIENTE FIRMA: DATA: TOT. FOGLI:
4806_ELO5 APRILE 2023 13




A A
1 /. 1
(N (N N (N (N
7QB1 & 7QB2 & 7QB3 & 7QB4 & 7QB5 &
- - - - -
I d I d I d I d I d
PE PE
7 . . . . .
1 XT x?\ x91\ \ x?\ x:\ 1
O o o O o
PRESE PRESE PIASTRE PRESE PRESE
DENOMINAZIONE LAVANDERIA ZONA AULE 1-2 ZONA AULE 3-4 ZONA AULE 5-6 ZONA AULE 7
SIGLA QEG.22 QEG.23 QEG.24 QEG.25 QEG.26
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA
POTENZA kW | 1b A 1,5 8,2 1,2 6,5 1,2 6,5 1,2 6,5 1,2 6,5
COEF. CONTEMP. | COS @ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
O SEZIONATORE | N-POLI In A 1P+N | 16 1P+N | 16 1P+N | 16 1P+N | 16 1P+N | 16 |
Ith Al ldn A | TIPO DIFF. 16 | 003 | A 16 | 003 | A 16 | 003 | A 16 | 003 | A 16 | 003 | A |
Im (o curva) A Pdi kA c | 6 c | s c | s c | s c | 6 |
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE
In Al Pn KW | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO | — oo A
TIPO CAVO FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 21 21 21 21 21
POTENZA Cd.T. aln % | C.d.T. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO: TITOLO: DISEGNATORE:| N.DIS. 4806_ELO5.dwg FOGLIO: | SEGUE
-QEG- N. ARCH. 7 8
SCHEMA: RIF. CLIENTE FIRMA: DATA: TOT. FOGLI:
4806_ELOS APRILE 2023 13
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DENOMINAZIONE RISERVA RISERVA RISERVA AUX 230V
SIGLA QEG.27 QEG.28 QEG.29 QEG.30
UTENZA TIPO POTENZATOT. KVA
POTENZA kKW | Ib A 0,5 2,7 0,5 2,7 1 5,4 0,1 0,5
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 0,8 0,8 0,8 0,8
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE | o
O SEZIONATORE | N-POL In A P+N | 10 P+N | 10 P+N | 16 P+N | 10 | |
Ith Al ldn A | TIPO DIFF. 10 | 003 | A 10 | 003 | 16 | 003 | | 003 | A | | |
Im (o curva) A | Pdi kA c | 6 c | =6 c | 6 c | =6 | |
TIPO
FUSIBILE CALIBRG A
TIPO
CONTATTORE |- o W
, TIPO
RELE' TERMICO | — A
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA Cd.T. aln % |Cd.T. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
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COEFFICIENTE OCCUPAZIONE QUADRO

MODULI DISPONIBILI : 324
MODULI OCCUPATI :
MODULI LIBERI :

COEFFICIENTE OCCUPAZIONE :

NOTE:
LE DIMENSIONI DELLA

250A
w10
uo| I
—

160A
=i

IIIIIIZIEBIA“IIIIlIIIIIIlIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CARPENTERIA E LA //
DISPOSIZIONE DELLE
APPARECCHIATURE DEVE
ESSERE VERIFICATA DAL
COSTRUTTORE e
MORSETTIERA
/M\ ATTENZIONE //
DIVIETO DI SPEGNERE TENSIONE PERICOLOSA
CON ACQUA
MORSETTIERA
w / - -
] [ ] C
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B DATI ELETTRICI
CARATTERISTICHE GENERALI QUADRO Electrical data
General Features Framework o1 FREQUENZA 5 12
NORME CEI EN 61439-1 [] CEIEN 61439-3 Frequency mTe s
Standard [ CEIEN 61439-2 [] CEI23-51 6 CORRENTE DI C.TO-C.TO MONOFASE SIMM. CONDIZIONATA Icc A PER % :Cn
s cu
TENSIONE NOMINALE Vn Current of c.to-c.to phase simm. conditioninglecc """ For e
: T 400V 400/230V ] 230V [ les
Operating voltage SBARRA DI NEUTRO
B3 [] 50% [] 100%
CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO 200.A Neutral Bar
Nominal current of the electric panel R B FILIAZIONE 0 Sl 0 NO
CORRENTE DI C.TO-C.TO TRIFASE SIMM. CONDIZIONATA Icc ‘A | Filiation Yes No
cu TAqn T
Current of c.to-c.to threephase simm. conditioning Icc é [ lcs COMPATIBILITA' EMISSIONE EMC 0 AMBIENTE "Al AMBIENTE "B
B5 Emc emission compatibility Environment "Al1" Environment "B"
GRADO DI PROTEZIONE INTERNO P20 ESTERNO P A NORME IEC 60529 Industria Residenziale/commerciale/ind. leggera
Degree of Protection Internal e External B To IEC 60529 standard 86 TENSIONE DI ISOLAMENTO o (2)
V
— Insulationvoltage 77T
[13a TENSIONE DI PROVA Hz per
B7 e e kv im (2)
FORMA DI SEGREGAZIONE Withstand voltage c/s For
Internal Segregation CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI PICCO Ipk 2)
B8 kA
[4a q:‘ q:' Permanent nominal rating of peak lIpk ~77TY¢
® ® 89 CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI BREVE DURATA lcw-t A (2) n
s
VERSIONE INCASSO PARETE Eligible nominal current of short duraton "7 o
- X
Version Flush Wall SBARRE OMNIBUS SEZ. J_
Blo | A — PE.......... (2)
DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH) (300 MODULI DIN Main bus bars Sect. =
External dimensions Din Modules B11 SBARRE DI DISTRIBUZIONE A SEZ. 2)
PORTE CON CHIUSURE A CHIAVE X TRASPARENTI CIECHE Distribution bars 777 Sect. T
Doors with key closures Transparent Blind
ESECUZIONE METALLO DOPPIO ISOLAMENTO ISOLANTE POLIESTERE ¢ DATI MECCANICI
Performance Metal Double insulation Insulating Polyester Mechanical data
- ARRIVO ALTO BASSO CAVO CONDOTTO
CONDUTTORI DI FORZA HO7Z-K (LSOH) , 0 0 0 0
p bl HO7V2-K Eca (3) Incoming Top Bottom Cable Bus duct
ower cable
FG17 Cca-slb,dl,al o ALIMENTAZIONE PARTENZE 0 ALTO 0 BASSO 0 CAVO 0 CONDOTTO
CONDUTTORE AUSILIARI HO5Z-K Supply Outgoing Top Bottom Cable Bus duct
Auxiliary cable HO5V2-K CIRCUITI AUS. 0 AUTO 0 BASSO
Aux. Circuits Bottom
A DATI G ENERALI o ACCESSIBILITA LAT.SX LAT.DX 0 FRONTE RETRO
General data Accessibility Side SX Side DX Front Rear
LINGUA CONTRATTUALE MORSETTIERE AUSILIARIE FRONTE RETRO
Al (] ITALIANO [] ENGLISH c3 )
Contrattual langauge Aux. terminals Front Rear
° o CHIUSURE POSTERIORI (ASPORTABILI INCERNIERATE IMBULLONATE
TEMPERATURA AMBIENTE MAX [J -5°C+40°C INTERNO TEMPERATURA DI c ( ) C . uLLo
A2 y bient t . PROGETTO .35°C..°C Rear closing (Removables) Hinged door Screwed
ax ambient temperature Py o :
[J -25°C+40°CESTERNO Design temperature - QUADRO A TENUTA AD ARCO INTERNO o Mo
A3 UMIDITA"RELATIVA MAX ... 50...% a .. 35..°C Switchgear arc proof Yes No
Relative umidity PESO TOTALE QUADRO )
n ALTEZZA DI INSTALLAZIONE MAX [ <1000 g cé switchboard total weight e @
Max installation place ] >1000 sea level
TRATTAMENTO APPARECCHIATURE NORMALE TROPICALE
AS . O O . b ACCESSORI
Equipments treatment Normal Tropical Accessories
QUADRO FISSO MOVIBILE SOLLEVAMENTO QUADRO GOLFARI
A6 ] ] D1 o o [ eerreermiinnn,
Electrical cabinet Fixed Movable Lifting board Lifting eye bolt
CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE INTERNO ESTERNO FERRI DI FONDAZIONE S| NO
A7 ] [] D2 L] L]
Service condition Indoor Outdoor Base iron Yes Not
UTILIZZO DA PARTE DI PERSONE RES. ANTICONDENSA PER OGNI COLONNA S| NO TENSIONE
A8 [] PES/PAV J PEC D3 ] L) on e
Use by person Space heater for each vertical cubicle Yes Not Voltage
no GRADO D'INQUINAMENTO [ 1 O 2 0 3 O 4 o4 ILLUMINAZIONE INTERNA o o Mo TENSIONE
Pollution degree (Nessuno) (Non conduttivo-domestico) (Conduttivo-industriale) (Persistente conducibilita) Internal lighting Yes Not Voltage oo
PROTEZIONE CONTRO IMPATTO MECCANICO SINOTTICO SI NO COLORE
Al0 ) ) - 1k (2) D5 . L] L
Protection against mechanical impact e Synoptic Yes Not Colour
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£ SBARRE E COLLEGAMENTI DI FORZA F CIRCUITI AUSILIARI
Bus bars and power connections Auxiliary circuits
SISTEMA TRIFASE TRIFASE PIU' NEUTRO MONOFASE TENSIONE INTERNA ESTERNA
£l T Vi 00 ac O dec O
System Three phase Three phase plus neutral Monophase Voltage Internal External
ISOLAMENTO SBARRE OMNIBUS IN ARIA INGUAINATE - GUAINA NERA TENSIONE INTERNA ESTERNA
E2 ) [ [] 2 | V2 ] ac O de ]
Main bars insulation Air Black sheathed Voltage Internal External
TRATTAMENTO SBARRE NATURALE STAGNATE ARGENTATE s COLLEGAMENTI AUSILIARI IN CORDA Cu-SEZ. ROSSO CIRCUITI AUSILIARI CA (V<=110V c.a.) ]
E3 o o O - ) ) ) e mm?  BLU CIRCUITI AUSILIARI CC (V<=110V c.c.)
Bars treatment Natural Tinned Silver plated ... £3 Auxiliary connections with copper wire section BIANCO CIRCUITI DI SEGNALE a)
ISOLAMENTO GIUNZIONI IN ARIA PROTETTE INGUAINATE oo ARANCIONE  CIRCUITI AUS. CON ALIMENTAZIONE
E4 0 0 O ] ESTERNA
Joints insulation Air Covered Sheated GIALLO-VERDE CONDUTTORI DI PROTEZIONE
FASE (L1) CONTRASSEGNO  MARRONE ] ” COLLEGAMENTI AMPEROMETRICI IN CORDA Cu-SEZ. mm? COLORE NERO 3)
Phase (L1) Mark Brown Ammetrical connections with copper wire section " Colour Black
FASE (L2) CONTRASSEGNO ~ GRIGIO s COLLEGAMENTI VOLTMETRICI IN CORDA Cu-SEZ. - COLORE NERO 3)
Phase (L2) Mark Grey Voltmetrical connections with copper wire section """ Colour Black |
e CONDUTTORI DI FORZA IN SBARRA O CAVO \ FASE (L3) CONTRASSEGNO  NERO ) TERMINALE PREISOLATI 0
Power connection bar or cable Phase (L3) Mark Black 6 Insulation terminal
NEUTRO (N) CONTRASSEGNO  BLU CONTRASSEGNO APPARECCHIATURA
Neutral (N) Mark g Device marking
TERRA (T) CONTRASSEGNO ~ GIALLO/VERDE . CONDUTTORE AUSILIARI [] HO5Z-K
Earth (E) Mark Yellow/green  _| Auxiliary cable ] HO7V2-K
. VERNICIATURA
Painting
ESTERNA STRUTTURA
G1 [] BUCCIATO [JRAL ... [J uscio [JRAL ...
External Structure
ESTERNA PORTELLE
G2 [] BUCCIATO [JRAL ... [] LISClO [JRAL ...
External Manholes
INTERNA PORTELLE [J BUCCIATO [] LIsclo [] ANTICONDENSA
G3
Internal Manholes [JRAL ... [JRAL ...
G4 SUPPORTI - Supports [ ] LAMIERA ZINCATA
TARGHETTE INTERNE .., SCRITTA e, FONDO .,
Labels Internal Inscription Background
G5
ESTERNE ..., SCRITTA e, FONDO
External Inscription Background
NOTE - Notes ESEMPI DI TARGA DI QUADRI - Examples of square plate
(1): TUTTE LE PARTI CHE RIMANGONO IN TENSIONE A PORTELLA APERTA (SE NON IP 20) DEVONO ESSERE PROTETTE CON SCHERMI Costruttore
TRASPARENTI, A CUI VANNO APPLICATE TARGHETTE ADESIVE CON INDICAZIONI DI PERCOLO. ]
All parts remaining under voltage with open door (if not IP20) must be protected with transaparent shield, identified with danger sticker. Tipo
(2): A CURA DEL COSTRUTTORE. . Ing |
By the manufacturer. Quadri CEI 23-51 . .
Ue [ ] Grado di protezione [ ___ |
(3): IN ALTERNATIVA PREVEDERE CONDUTTORI A DOPPIO ISOLAMENTO.
Double insulation conductors shall be used for conncections. CE @ (*)
(4): 1 CAVI DI FORZA SARANNO IDENTIFICATI CON ANELLO COLORATO. - -
LE SBARRE SARANNO IDENTIFICATE CON CONTRASSEGNO COLORATO. (*) Se applicabile
Power connection cable shall be identify by a coloured ring at both ends of the connection.
Power connection bar shall be identify by a coloured disk at both ends of the connection.
(5): 1 FORI DI PASSAGGIO CAVI SU LAMIERE DOVRANNO ESSERE PROTETTI CON GUARNIZIONI IN GOMMA Costruttore
All opening, slots or holes through which wires or cable pass shall be provided with grommets
Tipo
(6): INTERRUTTORI GENERALI ADEGUATI PER ALLACCIO LINEE ESTERNE IN ARRIVO Quadri CEl EN 61439-2 P
INTERRUTI'QRI DERI\/ATI ADEGUATI PE.R ALLACCIO LINEE E.STER!\IE IN PARTENZA CEIEN 61439 - 2 Data di costruzione
General switches suitable for connection of external lines in arrival
Derived switches suitable for external lines to start CE
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LEGENDA SIMBOLI PER SCHEMI ELETTRICI

SIMBOLO |SIGLA DESCRIZIONE SIMBOLO |SIGLA DESCRIZIONE SIMBOLO |SIGLA DESCRIZIONE SIMBOLO [SIGLA DESCRIZIONE
\
L - COMANDO MECCANICO - DISPOSITIVO DI AGGANCIO
\ Q INTERRUTTORE AUTOMATICO e DISINNESTATO/NNESTATO p INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO CON RISERVA DI CARICA F SPINTEROMETRO
1 INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO/SETTIMANALE CON
\ Q SEZIONATORE I COMANDO MECCANICO - DISPOSITIVO DI BLOCCO [©] p RISERVA DI CARICA S F VARISTORE
\4’ Q INTERRRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE F——- ATTUATORE COMANDO MANUALE (SEGNO GRAFICO GENERALE) (O] p INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO CON RISERVA DI CARICA o O F MORSETTO (CIRCUITO POTENZA-AUSILIARIO-APPARECCHIATURA)
ASTRONOMICO
L ATTUATORE MANUALE PROTETTO DALL'AZIONAMENTO
*ﬂ%* Q INTERRUTTORE AUTOMATICO CON SGANCIATORE TERMICO E RELE' A E -— ACCIDENTALE p INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO CON RISERVA DI CARICA - DIFFERENZIALE TIPO S (SELETTIVO A RITARDO FISSO)
H o) MASSIMA CORRENTE (A SOGLIA) INCORPORATI
SRS CON MECCANISMO DI MANOVRA A SGANCIO LIBERO
- ATTUATORE CHE SI AZIONA TIRANDO K INTERRUTTORE CREPUSCOLARE E - DIFFERENZIALE TIPO B
, 102 SELETTORE ROTATIVO CON POSIZIONE DI APERTURA AL CENTRO o
[@ F DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' TERMICO - ATTUATORE CHE SI AZIONA RUOTANDO (COMANDO ROTATIVO) ¥ fV‘JL | S (POSIZIONE MANTENUTA) - DIFFERENZIALE TIPO A
[b F DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' MAGNETICO F——- ATTUATORE CHE S| AZIONA SPINGENDO (PULSANTE) U RADDRIZZATORE (ALIMENTATORE) - DIFFERENZIALE TIPO AC
F DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' DIFFERENZIALE <U> — ATTUATORE PER EFFETTO DI PROSSIMITA' U INVERTITORE (INVERTER) - DIFFERENZIALE TIPO ANTIPERTURBAZIONE
q] F FUSIBILE (SEGNO GRAFICO GENERALE) KU> — ATTUATORE A SFIORAMENTO Ei K AVVIATORE PER MOTORE ﬁ@ - CONDUTTORE DI FASE
il ]
§ Q INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE-FUSIBILE @ —— ATTUATORE DI EMERGENZA (TIPO PULSANTE A FUNGO) p CONTATORE DI ENERGIA - CONDUTTORE DI NEUTRO
| CONTATTORE
\ Q CONTATTO DI CHIUSURA PRINCIPALE (APERTO IN POSIZIONE DI g —— ATTUATORE A CHIAVE @ p VOLTMETRO ﬁL - CONDUTTORE DI TERRA
RIPOSO)
CONTATTORE | A
%‘ Q CONTATTO DI APERTURA PRINCIPALE (CHIUSO IN POSIZIONE DI {7 % CONTATTO DI POSIZIONE (FINE CORSA) IN CHIUSURA / APERTURA @ p AMPEROMETRO I Q
RIPOSO) INTERRUTTORE AUTOMATICO ESTRAIBILE
| |
\ K CONTATTO DI CHIUSURA - NO NORMALMENTE APERTO pﬁ 5- CONTATTO DI CHIUSURA / APERTURA (RELE' TERMICO) @ p COSFIMETRO
\[/
? K CONTATTO DI APERTURA - NC NORMALMENTE CHIUSO [b BOBINA O DISPOSITIVO DI COMANDO (SEGNO GRAFICO GENERALE) - BATTERIA <‘> K
RELE' BUCHHOLZ (A SVILUPPO DI GAS)
| O
L\ K CONTATTO DI SCAMBIO CON INTERRUZIONE MOMENTANEA BOBINA DI COMANDO DI UN RELE' CON RITARDO ALLA RICADUTA - RESISTORE I
| L.J
e\ K CONTATTO DI CHIUSURA, RITARDATO ALLA CHIUSURA BOBINA DI COMANDO DI UN RELE' CON RITARDO ALL'ATTRAZIONE Ba T TRASFORMATORE MONOFASE A DUE AVVOLGIMENTI (6] K RELE' TERMOMETRICO
| Lo TRASFORMATORE MONOFASE A DUE AVVOLGIMENTI CON
% K CONTATTO DI CHIUSURA, RITARDATO ALL' APERTURA BOBINA DI UN RELE' AD AGGANCIO MECCANICO m T SCHERMO (TRASORMATORE DI ISOLAMENTO) Y ELETTROVALVOLA
% K CONTATTO DI APERTURA, RITARDATO ALL' APERTURA Lz[b BOBINA DI UN RELE' PASSO-PASSO - TRASFORMATOREDISICUREZZA | |8t-——--- - COMANDO DA TERMOSTATO
% K CONTATTO DI APERTURA, RITARDATO ALLA CHIUSURA BOBINA DI UN RELE' DI SGANCIO A LANCIO DI CORRENTE ﬁ #}% T TRASFORMATORE DI CORRENTE E 77777 - COMANDO DA PRESSOSTATO

COMANDO MECCANICO - (COLLEGAMENTO MECCANICO PNEUMATICO
IDRAULICO, FUNZIONALE)

-

BOBINA DI UN RELE' DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE

- TERRA (SEGNO GRAFICO GENERALE)

- COMANDO DA PRESSOSTATO DIFFERENZIALE

COMANDO MECCANICO - RITORNO AUTOMATICO (IL TRIANGOLO E'

- - | DIRETTONEL VERSO DEL RITORNO) DIODO il - | BARRADITERRA [ F--—=- | - | COMANDO DAPORTATA FLUIDA
\
BV COMANDO MECCANICO - RITORNO NON AUTOMATICO
- | NOTTOLINO IN POSIZIONE LIBERA/ NOTTOLINO IN POSIZIONE DI PRESA DIODO LED @ M | MOTORE S - | COMANDOLIVELLO DIFLUIDO (GALLEGGIANTE)
- .| COMANDO MECCANICO - INTERBLOCCO MECCANICO TRA DUE LAMPADA DI SEGNALAZIONE @ G | GENERATORE ——— |- | COMANDO DA SERRANDA TAGLIAFUOCO

APPARECCHI

80— | -8 |4 |-

= LAMPADA DI SEGNALAZIONE LAMPEGGIANTE — - | CORRENTE CONTINUA
® SUONERIA (SEGNO GRAFICO GENERALE) ~ - | CORRENTE ALTERNATA
DATA: 11-09-2015
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QUADRO CENTRALE TECNOLOGICA
-QCT-




> ? uioA ERERERE Ag 1
L1
¢ L1<50cm
al ol el =z
1081 %
il 1FC1
5
TIPO 2 <>
12,5KA - 8/20us
Up<1,5kv
DEHN
DG M TT ClI 275
1] EI
| ilGZSmm2
7 | # Cu15x2 mm PE
—————— e = el
YAN
DENOMINAZIONE DAL -QEG- GENERALE AL DISPERSORE SCARICATORI
DI TERRA
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA 59,87
POTENZA kW | Ib A 47,9 86,5
COEF. CONTEMP. | COS @ 0,8 0,8
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE | N-POLI In A | 4 | 125 | | |
Ith Al ldn A TIPO DIFF. | | 125 | | | | | | |
Im (o curva) A \ Pdi kA 15
TIPO
FUSIBILE CALIBRG A
TIPO
CONTATTORE |- o W | |
TIPO 125+100A
RELE' TERMICO
TARATURA A SET 100A
TIPO CAVO FG16M16 0,6/1 kV FS17 450/750 V
FORMAZIONE 3x1x50+1x25(N) 1G25
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 134
POTENZA Cd.T. aln % | C.d.T. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
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1 1
(N (N N (N (N
2QB1 N 2QB2 N 2QB3 N 2QB4 N 2QB5 N
3 - ) 3 )
I d I d I d I d I d
PE _ _ -~ _ _ PE
1 XT x?\ x91\ \ x?\ x:\ 1
O o o O o
PDC PDA 1 PDA 2 COLLETTORI COLLETTORI
DENOMINAZIONE RISCALDAMENTO RISCALDAMENTO
SIGLA QCT.01 QCT.02 QCT.03 QCT.04 QCT.05
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA
POTENZA kW | Ib A 38,4 69,4 2,5 12,1 2,5 12,1 0,5 2,7 0,5 2,7
COEF. CONTEMP. | COS @ 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE | 100
O SEZIONATORE | N-POL In A 4 | 80 P+N | 16 P+N | 16 P+N | 10 P+N | 10 |
Ith Al ldn A | TIPO DIFF. 80 | 03 | A 16 | 03 | s 16 | 03 | A 10 | 003 | A 10 | 003 | A |
Im (o curva) A Pdi kA C 6 C 6 C 6 c | 6 c | 6 |
TIPO
FUSIBILE CALIBRG A
TIPO
CONTATTORE
In Al Pn KW | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO | — A
TIPO CAVO FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 3%4x35 3G2,5 3G2,5 3G1,5 3G1,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 102 21 21 15 15
POTENZA Cd.T. aln % | C.d.T. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
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-QCT- MS N. ARCH. 2 3
SCHEMA: RIF. CLIENTE FIRMA: DATA: TOT. FOGLI:
4806_ELO5 APRILE 2023 13




1 1
(N (N N (N N
3081 3082 3083 3084 3085
> > > 5 >
I d I d I d I d I d
PE _ _ -~ _ _ PE
1 XT x?\ x91\ \ x?\ x:\ 1
o o o o o
DENOMINAZIONE RECUPERATORE 1 RECUPERATORE 2 RECUPERATORE 3 RECUPERATORE 4 RECUPERATORE 5
SIGLA QCT.06 QCT.07 QCT.08 QCT.09 QCT.10
UTENZA TIPO POTENZATOT. KVA
POTENZA kW | Ib A 1,02 4,9 1,7 8,2 1,7 8,2 2,1 10,1 2,8 4,5
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE | o
O SEZIONATORE |N-POLI In A 1P+N | 16 1P+N | 16 1P+N | 16 1P+N | 16 4 | 10 |
Ith Al ldn A | TIPO DIFF. 16 | 03 | A 16 | 03 | A 16 | 03 | A 16 | 03 | A 10 | 03 | A |
Im (o curva) A Pdi kA C 6 C 6 C 6 C 6 C 6 |
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE
In Al Pn KW | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO | — oo A
TIPO CAVO FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 5G1,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 21 21 21 21 15
POTENZA Cd.T. aln % |Cd.T. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
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1 1
(N (N N (N
4QB1 N 4QB2 N 4QB3 N 4QB4 N
3 - ) 3
I d I d I d I d
8QA1 8QA2
1 1
PE PE
7 . . . .
! v\\\\ 9\\\ 9\\ v\\\ !
X1 X1 ) X1 ) X1 )
(@] (@]
RECUPERATORE 6 ESTRATTORI ESTRATTORI POMPA
DENOMINAZIONE DESTRA SINISTRA EP1A
SIGLA QCT.11 QCT.12 QCT.13 QCT.14
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA
POTENZA kW | Ib A 2,8 4,5 0,3 1,6 0,3 1,6 0,3 1,6
COEF. CONTEMP. | COS @ 0,9 0,8 0,8 0,8
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE | 100
O SEZIONATORE | N-POL In A 4 | 10 P+N | 10 P+N | 10 P+N | 10 | |
Ith Al ldn A | TIPO DIFF. 10 | 03 | A 10 | 003 | A 10 | 003 | A 10 | 03 | A | | |
Im (o curva) A Pdi kA C 6 c | s c | s C 6 | |
TIPO
FUSIBILE CALIBRG A
TIPO AC-1 AC-1
CONTATTORE
In AlPn kW | 40 | 40 | |
, TIPO
RELE' TERMICO | — A
TIPO CAVO FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 5G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 15 15 15 15
POTENZA Cd.T. aln % | C.d.T. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO: TITOLO: DISEGNATORE:| N. DIS. 4806_ELO5.dwg FOGLIO: | SEGUE
-QCT- MS N. ARCH. 4 5
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A A
1 /. 1
(N N (N N N
5QB1 & 5QB2 & 5QB3 & 5QB4 & 5QB5 &
3 3 5 3 )
I d I d I d I d I d
PE PE
7 . . . . .
1 XT x?\ x91\ \ x?\ x:\ 1
O o o O o
POMPA POMPA POMPA POMPA POMPA
DENOMINAZIONE EP1B EP2A EP2B EP3 SOLARE
SIGLA QCT.15 QCT.16 QCT.17 QCT.18 QCT.19
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA
POTENZA kW | Ib A 0,3 1,6 0,3 1,6 0,3 1,6 0,1 0,5 0,05 0,3
COEF. CONTEMP. | COS @ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPo
O SEZIONATORE | N-POLI In A 1P+N | 10 P+N | 10 1P+N | 10 1P+N | 10 1P+N | 10 |
Ith Al ldn A | TIPO DIFF. 10 | 03 | A 10 | 03 | A 10 | 03 | A 10 | 03 | A 10 | 03 | A |
Im (o curva) A Pdi kA C 6 C 6 C 6 C 6 C 6 |
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE
In Al Pn KW | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO | — oo A
TIPO CAVO FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 15 15 15 15 15
POTENZA Cd.T. aln % | C.d.T. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
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LN LN LN
(N (N
6QB1 & 6QB2 & 6QB3 & 6QB4 & 6QB5 &
- - - - 3
I d I d I d I d I d
L _u 2
Tt e s
—> 1 —> 1 —> 1
PE
7 . .
1 v\\\ 9\\
X1\ X1
(@] O
LUCE PRESE AUX 230V - REGOLAZIONE AUX 230V AUX 230V
DENOMINAZIONE LOCALE LOCALE RISCALDAMENTO ESTRATTORI REGOLAZIONE ACS
SIGLA QCT.20 QCT.21 QCT.22 QCT.23 QCT.24
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA
POTENZA kW | 1b A 0,1 0,5 1 5,4 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5
COEF. CONTEMP. | COS @ 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
O SEZIONATORE | N-POLI In A 1P+N | 10 1P+N | 16 1P+N | 10 1P+N | 10 1P+N | 10 |
Ith Al ldn A | TIPO DIFF. 10 | 003 | A 16 | 003 | A 10 | 003 | A 10 | 003 | 10 | 003 | A |
Im (o curva) A Pdi kA c | 6 c | s c | s c | s c | 6 |
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE |-~ T W | |
, TIPO
RELE' TERMICO | — oo A
TIPO CAVO FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 3G1,5 3G2,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 15 21
POTENZA Cd.T. aln % | C.d.T. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO: TITOLO: DISEGNATORE:| N.DIS. 4806_ELO5.dwg FOGLIO: | SEGUE
-QCT- MS N. ARCH. 6 7
SCHEMA: RIF. CLIENTE FIRMA: DATA: TOT. FOGLI:
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COEFFICIENTE OCCUPAZIONE QUADRO

MODULI DISPONIBILI :
MODULI OCCUPATI :
MODULI LIBERI:
COEFFICIENTE OCCUPAZIONE : | 78,5%

—_— | —
W (W
| (N |00

NOTE:

LE DIMENSIONI DELLA
CARPENTERIA E LA
DISPOSIZIONE DELLE
APPARECCHIATURE DEVE

™ rSNr \T/~—msir—i AT A ™ Al

COSTRUTTORE

_ ATTENZIONE ! ATTENZIONE
DIVIETO DI SPEGNERE TENSIONE PERICOLOSA

CON ACQUA

GENER.+SPD+BARRAT. |

MORSETTIERA
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B DATI ELETTRICI
CARATTERISTICHE GENERALI QUADRO Electrical data
General Features Framework o1 FREQUENZA 5 12
NORME CEI EN 61439-1 [] CEIEN 61439-3 Frequency mTe s
Standard [ CEIEN 61439-2 [] CEI23-51 6 CORRENTE DI C.TO-C.TO MONOFASE SIMM. CONDIZIONATA Icc A PER % :Cn
s cu
TENSIONE NOMINALE Vn Current of c.to-c.to phase simm. conditioninglecc """ For e
: T 400V 400/230V ] 230V [ les
Operating voltage SBARRA DI NEUTRO
B3 [] 50% [] 100%
CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO 100.A Neutral Bar
Nominal current of the electric panel R B FILIAZIONE 0 Sl 0 NO
CORRENTE DI C.TO-C.TO TRIFASE SIMM. CONDIZIONATA Icc ‘A | Filiation Yes No
cu TAqn T
Current of c.to-c.to threephase simm. conditioning Icc é [ lcs COMPATIBILITA' EMISSIONE EMC 0 AMBIENTE "Al AMBIENTE "B
B5 Emc emission compatibility Environment "Al1" Environment "B"
GRADO DI PROTEZIONE INTERNO P20 ESTERNO P A NORME IEC 60529 Industria Residenziale/commerciale/ind. leggera
Degree of Protection Internal e External B To IEC 60529 standard 86 TENSIONE DI ISOLAMENTO o (2)
V
— Insulationvoltage 77T
[13a TENSIONE DI PROVA Hz per
B7 e e kv im (2)
FORMA DI SEGREGAZIONE Withstand voltage c/s For
Internal Segregation CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI PICCO Ipk 2)
B8 kA
[4a q:‘ q:' Permanent nominal rating of peak lIpk ~77TY¢
® ® 89 CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI BREVE DURATA lcw-t A (2) n
s
VERSIONE INCASSO PARETE Eligible nominal current of short duraton "7 o
- X
Version Flush Wall SBARRE OMNIBUS SEZ. J_
DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH) MODULIDIN B10 Mainbusbars e A Sect, e — PE.......... (2)
l ain bus bars . —
600 X 250, X 1400.mm —
External dimensions Din Modules B11 SBARRE DI DISTRIBUZIONE A SEZ. 2)
PORTE CON CHIUSURE A CHIAVE X TRASPARENTI CIECHE Distribution bars 777 Sect. T
Doors with key closures Transparent Blind
ESECUZIONE METALLO DOPPIO ISOLAMENTO ISOLANTE POLIESTERE ¢ DATI MECCANICI
Performance Metal Double insulation Insulating Polyester Mechanical data
- ARRIVO ALTO BASSO CAVO CONDOTTO
CONDUTTORI DI FORZA HO7Z-K (LSOH) , 0 0 0 0
p bl HO7V2-K Eca (3) Incoming Top Bottom Cable Bus duct
ower cable
FG17 Cca-slb,dl,al o ALIMENTAZIONE PARTENZE 0 ALTO 0 BASSO 0 CAVO 0 CONDOTTO
CONDUTTORE AUSILIARI HO5Z-K Supply Outgoing Top Bottom Cable Bus duct
Auxiliary cable HO5V2-K CIRCUITI AUS. 0 AUTO 0 BASSO
Aux. Circuits Bottom
A DATI G ENERALI o ACCESSIBILITA LAT.SX LAT.DX 0 FRONTE RETRO
General data Accessibility Side SX Side DX Front Rear
LINGUA CONTRATTUALE MORSETTIERE AUSILIARIE FRONTE RETRO
Al (] ITALIANO [] ENGLISH c3 )
Contrattual langauge Aux. terminals Front Rear
° o CHIUSURE POSTERIORI (ASPORTABILI INCERNIERATE IMBULLONATE
TEMPERATURA AMBIENTE MAX [J -5°C+40°C INTERNO TEMPERATURA DI c ( ) C . uLLo
A2 y bient t . PROGETTO .35°C..°C Rear closing (Removables) Hinged door Screwed
ax ambient temperature Py o :
[J -25°C+40°CESTERNO Design temperature - QUADRO A TENUTA AD ARCO INTERNO o Mo
A3 UMIDITA"RELATIVA MAX ... 50...% a .. 35..°C Switchgear arc proof Yes No
Relative umidity PESO TOTALE QUADRO )
n ALTEZZA DI INSTALLAZIONE MAX [ <1000 g cé switchboard total weight e @
Max installation place ] >1000 sea level
TRATTAMENTO APPARECCHIATURE NORMALE TROPICALE
AS . O O . b ACCESSORI
Equipments treatment Normal Tropical Accessories
QUADRO FISSO MOVIBILE SOLLEVAMENTO QUADRO GOLFARI
A6 ] ] D1 o o [ eerreermiinnn,
Electrical cabinet Fixed Movable Lifting board Lifting eye bolt
CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE INTERNO ESTERNO FERRI DI FONDAZIONE S| NO
A7 ] [] D2 L] L]
Service condition Indoor Outdoor Base iron Yes Not
UTILIZZO DA PARTE DI PERSONE RES. ANTICONDENSA PER OGNI COLONNA S| NO TENSIONE
A8 [] PES/PAV J PEC D3 ] L) on e
Use by person Space heater for each vertical cubicle Yes Not Voltage
no GRADO D'INQUINAMENTO [ 1 O 2 0 3 O 4 o4 ILLUMINAZIONE INTERNA o o Mo TENSIONE
Pollution degree (Nessuno) (Non conduttivo-domestico) (Conduttivo-industriale) (Persistente conducibilita) Internal lighting Yes Not Voltage oo
PROTEZIONE CONTRO IMPATTO MECCANICO SINOTTICO SI NO COLORE
Al0 ) ) - 1k (2) D5 . L] L
Protection against mechanical impact e Synoptic Yes Not Colour
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£ SBARRE E COLLEGAMENTI DI FORZA F CIRCUITI AUSILIARI
Bus bars and power connections Auxiliary circuits
SISTEMA TRIFASE TRIFASE PIU' NEUTRO MONOFASE TENSIONE INTERNA ESTERNA
£l T Vi 00 ac O dec O
System Three phase Three phase plus neutral Monophase Voltage Internal External
ISOLAMENTO SBARRE OMNIBUS IN ARIA INGUAINATE - GUAINA NERA TENSIONE INTERNA ESTERNA
E2 ) [ [] 2 | V2 ] ac O de ]
Main bars insulation Air Black sheathed Voltage Internal External
TRATTAMENTO SBARRE NATURALE STAGNATE ARGENTATE s COLLEGAMENTI AUSILIARI IN CORDA Cu-SEZ. ROSSO CIRCUITI AUSILIARI CA (V<=110V c.a.) ]
E3 o o O - ) ) ) e mm?  BLU CIRCUITI AUSILIARI CC (V<=110V c.c.)
Bars treatment Natural Tinned Silver plated ... £3 Auxiliary connections with copper wire section BIANCO CIRCUITI DI SEGNALE a)
ISOLAMENTO GIUNZIONI IN ARIA PROTETTE INGUAINATE oo ARANCIONE  CIRCUITI AUS. CON ALIMENTAZIONE
E4 0 0 O ] ESTERNA
Joints insulation Air Covered Sheated GIALLO-VERDE CONDUTTORI DI PROTEZIONE
FASE (L1) CONTRASSEGNO  MARRONE ] ” COLLEGAMENTI AMPEROMETRICI IN CORDA Cu-SEZ. mm? COLORE NERO 3)
Phase (L1) Mark Brown Ammetrical connections with copper wire section " Colour Black
FASE (L2) CONTRASSEGNO ~ GRIGIO s COLLEGAMENTI VOLTMETRICI IN CORDA Cu-SEZ. - COLORE NERO 3)
Phase (L2) Mark Grey Voltmetrical connections with copper wire section """ Colour Black |
e CONDUTTORI DI FORZA IN SBARRA O CAVO \ FASE (L3) CONTRASSEGNO  NERO ) TERMINALE PREISOLATI 0
Power connection bar or cable Phase (L3) Mark Black 6 Insulation terminal
NEUTRO (N) CONTRASSEGNO  BLU CONTRASSEGNO APPARECCHIATURA
Neutral (N) Mark g Device marking
TERRA (T) CONTRASSEGNO ~ GIALLO/VERDE . CONDUTTORE AUSILIARI [] HO5Z-K
Earth (E) Mark Yellow/green  _| Auxiliary cable ] HO7V2-K
. VERNICIATURA
Painting
ESTERNA STRUTTURA
G1 [] BUCCIATO [JRAL ... [J uscio [JRAL ...
External Structure
ESTERNA PORTELLE
G2 [] BUCCIATO [JRAL ... [] LISClO [JRAL ...
External Manholes
INTERNA PORTELLE [J BUCCIATO [] LIsclo [] ANTICONDENSA
G3
Internal Manholes [JRAL ... [JRAL ...
G4 SUPPORTI - Supports [ ] LAMIERA ZINCATA
TARGHETTE INTERNE .., SCRITTA e, FONDO .,
Labels Internal Inscription Background
G5
ESTERNE ..., SCRITTA e, FONDO
External Inscription Background
NOTE - Notes ESEMPI DI TARGA DI QUADRI - Examples of square plate
(1): TUTTE LE PARTI CHE RIMANGONO IN TENSIONE A PORTELLA APERTA (SE NON IP 20) DEVONO ESSERE PROTETTE CON SCHERMI Costruttore
TRASPARENTI, A CUI VANNO APPLICATE TARGHETTE ADESIVE CON INDICAZIONI DI PERCOLO. ]
All parts remaining under voltage with open door (if not IP20) must be protected with transaparent shield, identified with danger sticker. Tipo
(2): A CURA DEL COSTRUTTORE. . Ing |
By the manufacturer. Quadri CEI 23-51 . .
Ue [ ] Grado di protezione [ ___ |
(3): IN ALTERNATIVA PREVEDERE CONDUTTORI A DOPPIO ISOLAMENTO.
Double insulation conductors shall be used for conncections. CE @ (*)
(4): 1 CAVI DI FORZA SARANNO IDENTIFICATI CON ANELLO COLORATO. - -
LE SBARRE SARANNO IDENTIFICATE CON CONTRASSEGNO COLORATO. (*) Se applicabile
Power connection cable shall be identify by a coloured ring at both ends of the connection.
Power connection bar shall be identify by a coloured disk at both ends of the connection.
(5): 1 FORI DI PASSAGGIO CAVI SU LAMIERE DOVRANNO ESSERE PROTETTI CON GUARNIZIONI IN GOMMA Costruttore
All opening, slots or holes through which wires or cable pass shall be provided with grommets
Tipo
(6): INTERRUTTORI GENERALI ADEGUATI PER ALLACCIO LINEE ESTERNE IN ARRIVO Quadri CEl EN 61439-2 P
INTERRUTI'QRI DERI\/ATI ADEGUATI PE.R ALLACCIO LINEE E.STER!\IE IN PARTENZA CEIEN 61439 - 2 Data di costruzione
General switches suitable for connection of external lines in arrival
Derived switches suitable for external lines to start CE
IMPIANTO: TITOLO: DISEGNATORE:| N. DIS. 4806_ELO5.dwg FOGLIO: SEGUE
-QCT- MS N. ARCH. 12 13
SCHEMA: RIF. CLIENTE FIRMA: DATA: TOT. FOGLI:
4806_ELO5 APRILE 2023 13




LEGENDA SIMBOLI PER SCHEMI ELETTRICI

SIMBOLO |SIGLA DESCRIZIONE SIMBOLO |SIGLA DESCRIZIONE SIMBOLO |SIGLA DESCRIZIONE SIMBOLO [SIGLA DESCRIZIONE
\
L - COMANDO MECCANICO - DISPOSITIVO DI AGGANCIO
\ Q INTERRUTTORE AUTOMATICO e DISINNESTATO/NNESTATO p INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO CON RISERVA DI CARICA F SPINTEROMETRO
1 INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO/SETTIMANALE CON
\ Q SEZIONATORE I COMANDO MECCANICO - DISPOSITIVO DI BLOCCO [©] p RISERVA DI CARICA S F VARISTORE
\4’ Q INTERRRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE F——- ATTUATORE COMANDO MANUALE (SEGNO GRAFICO GENERALE) (O] p INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO CON RISERVA DI CARICA o O F MORSETTO (CIRCUITO POTENZA-AUSILIARIO-APPARECCHIATURA)
ASTRONOMICO
L ATTUATORE MANUALE PROTETTO DALL'AZIONAMENTO
*ﬂ%* Q INTERRUTTORE AUTOMATICO CON SGANCIATORE TERMICO E RELE' A E -— ACCIDENTALE p INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO CON RISERVA DI CARICA - DIFFERENZIALE TIPO S (SELETTIVO A RITARDO FISSO)
H o) MASSIMA CORRENTE (A SOGLIA) INCORPORATI
SRS CON MECCANISMO DI MANOVRA A SGANCIO LIBERO
- ATTUATORE CHE SI AZIONA TIRANDO K INTERRUTTORE CREPUSCOLARE E - DIFFERENZIALE TIPO B
, 102 SELETTORE ROTATIVO CON POSIZIONE DI APERTURA AL CENTRO o
[@ F DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' TERMICO - ATTUATORE CHE SI AZIONA RUOTANDO (COMANDO ROTATIVO) ¥ fV‘JL | S (POSIZIONE MANTENUTA) - DIFFERENZIALE TIPO A
[b F DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' MAGNETICO F——- ATTUATORE CHE S| AZIONA SPINGENDO (PULSANTE) U RADDRIZZATORE (ALIMENTATORE) - DIFFERENZIALE TIPO AC
F DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' DIFFERENZIALE <U> — ATTUATORE PER EFFETTO DI PROSSIMITA' U INVERTITORE (INVERTER) - DIFFERENZIALE TIPO ANTIPERTURBAZIONE
q] F FUSIBILE (SEGNO GRAFICO GENERALE) KU> — ATTUATORE A SFIORAMENTO Ei K AVVIATORE PER MOTORE ﬁ@ - CONDUTTORE DI FASE
il ]
§ Q INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE-FUSIBILE @ —— ATTUATORE DI EMERGENZA (TIPO PULSANTE A FUNGO) p CONTATORE DI ENERGIA - CONDUTTORE DI NEUTRO
| CONTATTORE
\ Q CONTATTO DI CHIUSURA PRINCIPALE (APERTO IN POSIZIONE DI g —— ATTUATORE A CHIAVE @ p VOLTMETRO ﬁL - CONDUTTORE DI TERRA
RIPOSO)
CONTATTORE | A
%‘ Q CONTATTO DI APERTURA PRINCIPALE (CHIUSO IN POSIZIONE DI {7 % CONTATTO DI POSIZIONE (FINE CORSA) IN CHIUSURA / APERTURA @ p AMPEROMETRO I Q
RIPOSO) INTERRUTTORE AUTOMATICO ESTRAIBILE
| |
\ K CONTATTO DI CHIUSURA - NO NORMALMENTE APERTO pﬁ 5- CONTATTO DI CHIUSURA / APERTURA (RELE' TERMICO) @ p COSFIMETRO
\[/
? K CONTATTO DI APERTURA - NC NORMALMENTE CHIUSO [b BOBINA O DISPOSITIVO DI COMANDO (SEGNO GRAFICO GENERALE) - BATTERIA <‘> K
RELE' BUCHHOLZ (A SVILUPPO DI GAS)
| O
L\ K CONTATTO DI SCAMBIO CON INTERRUZIONE MOMENTANEA BOBINA DI COMANDO DI UN RELE' CON RITARDO ALLA RICADUTA - RESISTORE I
| L.J
e\ K CONTATTO DI CHIUSURA, RITARDATO ALLA CHIUSURA BOBINA DI COMANDO DI UN RELE' CON RITARDO ALL'ATTRAZIONE Ba T TRASFORMATORE MONOFASE A DUE AVVOLGIMENTI (6] K RELE' TERMOMETRICO
| Lo TRASFORMATORE MONOFASE A DUE AVVOLGIMENTI CON
% K CONTATTO DI CHIUSURA, RITARDATO ALL' APERTURA BOBINA DI UN RELE' AD AGGANCIO MECCANICO m T SCHERMO (TRASORMATORE DI ISOLAMENTO) Y ELETTROVALVOLA
% K CONTATTO DI APERTURA, RITARDATO ALL' APERTURA Lz[b BOBINA DI UN RELE' PASSO-PASSO - TRASFORMATOREDISICUREZZA | |8t-——--- - COMANDO DA TERMOSTATO
% K CONTATTO DI APERTURA, RITARDATO ALLA CHIUSURA BOBINA DI UN RELE' DI SGANCIO A LANCIO DI CORRENTE ﬁ #}% T TRASFORMATORE DI CORRENTE E 77777 - COMANDO DA PRESSOSTATO

COMANDO MECCANICO - (COLLEGAMENTO MECCANICO PNEUMATICO
IDRAULICO, FUNZIONALE)

-

BOBINA DI UN RELE' DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE

- TERRA (SEGNO GRAFICO GENERALE)

- COMANDO DA PRESSOSTATO DIFFERENZIALE

COMANDO MECCANICO - RITORNO AUTOMATICO (IL TRIANGOLO E'

- - | DIRETTONEL VERSO DEL RITORNO) DIODO il - | BARRADITERRA [ F--—=- | - | COMANDO DAPORTATA FLUIDA
\
BV COMANDO MECCANICO - RITORNO NON AUTOMATICO
- | NOTTOLINO IN POSIZIONE LIBERA/ NOTTOLINO IN POSIZIONE DI PRESA DIODO LED @ M | MOTORE S - | COMANDOLIVELLO DIFLUIDO (GALLEGGIANTE)
- .| COMANDO MECCANICO - INTERBLOCCO MECCANICO TRA DUE LAMPADA DI SEGNALAZIONE @ G | GENERATORE ——— |- | COMANDO DA SERRANDA TAGLIAFUOCO

APPARECCHI

80— | -8 |4 |-

= LAMPADA DI SEGNALAZIONE LAMPEGGIANTE — - | CORRENTE CONTINUA
® SUONERIA (SEGNO GRAFICO GENERALE) ~ - | CORRENTE ALTERNATA
DATA: 11-09-2015
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QUADRO CUCINA
-QCU-




I> /o # Cu 125A j _ _ _ t A .
L1
¢ L1<50cm
Sl ol e =z
1081 %
il 1FC1
b
TIPO 2 <>
12,5KA - 8/20us
Up<1,5kv
DEHN
DG M TT ClI 275
L] EI
| ilGZSmm2
7 | # Cu15x2 mm PE
—————— o> 1
/\
DENOMINAZIONE DAL -QEG- GENERALE AL DISPERSORE SCARICATORI
DI TERRA
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA 99
POTENZA kW | Ib A 49,5 89,4
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 0,5 0,8
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE | N-POLI In A | 4 | 125 | | |
Ith Al ldn A TIPO DIFF. | | 125 | | | | | | |
Im (o curva) A \ Pdi kA 15
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - Ton W | |
TIPO 125+100A
RELE' TERMICO
TARATURA A SET 100A
TIPO CAVO FG16M16 0,6/1 kV + FS17 450/750V FS17 450/750 V
FORMAZIONE 3x1x50+1x25(N) + 1G25 1G25
LUNGHEZZA m
LINEA DI |z A 134
POTENZA Cd.T. aln % | C.d.T. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
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-QCU- MS N. ARCH. 1 2
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1 1
(N N (N N N
2QB1 & 2QB2 & 2QB3 & 2QB4 & 2QB5 &
3 - ) 3 )
I d I d I d I d I d
PE PE
7 . . . . .
1 XT x?\ x91\ \ x?\ x:\ 1
O o o O o
LUCE ZONA LUCE LUCE 1 PRESE SERVIZIO LUCE 2
DENOMINAZIONE CUCINA MENSA 1 MENSA 2 MENSA MENSA 2
SIGLA QCU.01 QCU.02 QCU.03 QCuU.04 QCU.05
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA
POTENZA kW | Ib A 0,6 2,9 0,6 2,9 0,6 2,9 1,5 8,2 0,6 2,9
COEF. CONTEMP. | COS @ 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
O SEZIONATORE | N-POLI In A 1P+N | 10 P+N | 10 1P+N | 10 1P+N | 16 1P+N | 10 |
Ith Al ldn A | TIPO DIFF. 10 | 03 | A 10 | 03 | A 10 | 03 | A 16 | 003 | A 10 | 03 | A |
Im (o curva) A Pdi kA C 6 C 6 C 6 c | 6 C 6 |
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE
In Al Pn KW | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO | — oo A
TIPO CAVO FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G1,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 15 15 15 21 15
POTENZA Cd.T. aln % | C.d.T. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO: TITOLO: DISEGNATORE:| N. DIS. 4806_ELO5.dwg FOGLIO: | SEGUE
-QCU- MS N. ARCH. 2 3
SCHEMA: RIF. CLIENTE FIRMA: DATA: TOT. FOGLI:
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1 1
(N (N N (N N
3QB1 N 3QB2 N 3QB3 N 3QB4 N 3QB5 N
- - - - -
I d I d I d I d I d
PE PE
7 . . . . .
1 XT x?\ x91\ \ x?\ x:\ 1
O o o O o
LUCE EMERGENZA UTENZA 1 UTENZA 2 PRESE 1 32A PRESE 2 32A
DENOMINAZIONE CUCINA+MENSA CUCINA CUCINA CUCINA CUCINA
SIGLA QCU.06 QCU.07 QCU.08 QCU.09 QCU.10
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA
POTENZA KW | Ib A 0,1 0,5 15 271 15 27.1 10 18,1 10 18,1
COEF. CONTEMP. | COS @ 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE | 100
0 SEZIONATORE | N-POL In A P+N [ 10 4 | 40 4 | 40 4 | 3 4 | 3 |
Ith Al ldn A | TIPO DIFF. 10 | 03 | A 50 | 003 | A 40 | 003 | A 32 | 003 | A 32 | 003 | A |
Im (o curva) A | Pdi KA C 6 c | 6 c | =6 c | =6 c | s |
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE
In Al Pn KW | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO | — A
TIPO CAVO FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 3G1,5 5G10 5G10 5G6 5G6
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 15 48 48 35 35
POTENZA Cd.T. aln % | C.d.T. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
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1 1
(N (N N (N N
4QB1 N 4QB2 N 4QB3 N 4QB4 N 4QB5 N
- - - - -
I d I d I d I d I d
PE PE
7 . . . . .
1 XT x?\ x91\ \ x?\ x:\ 1
O o o O o
PRESE 1 16A PRESE 2 16A UTENZE 1 PRESE 32A PRESE 16A
DENOMINAZIONE CUCINA CUCINA LAVAGGIO LAVAGGIO LAVAGGIO
SIGLA QCu.11 QCu.12 QCU.13 QCu.14 QCU.15
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA
POTENZA kW | Ib A 5 9 5 9 15 27,1 10 18,1 5 9
COEF. CONTEMP. | COS @ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE | 100
0 SEZIONATORE | N-POL In A 4 | 16 4 | 16 4 | 40 4 | 3 4 | 16 |
Ith Al ldn A | TIPO DIFF. 16 | 003 | A 16 | 003 | A 40 | 003 | A 32 | 003 | A 16 | 003 | A |
Im (o curva) A Pdi kA c | 6 c | s c | s c | s c | 6 |
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE
In Al Pn KW | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO | — A
TIPO CAVO FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 5G2,5 5G2,5 5G10 5G6 5G2,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 21 21 48 35 21
POTENZA Cd.T. aln % | C.d.T. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
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1
(N (N N (N
5QB1 N 5QB2 N 5QB3 N 5QB4 N
3 - ) 3
I d I d I d I d
1 PE 7_ @< (O @©- @
\\\ \\ \\ \\
X1 X1 ) X1 ) X1 )
(@] O o) (@]
MOTORE PRESE LUCE RISERVA
DENOMINAZIONE CAPPA DISPENSA CAPPA
SIGLA QCu.16 QCu.17 QCuU.18 QCU.19
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA
POTENZA kW | Ib A 3 5,4 2 10,9 0,1 0,5 0,1 0,5
COEF. CONTEMP. | COS @ 0,8 0,8 0,9 0,9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE | 100
O SEZIONATORE | N-POL In A 4 | 16 P+N | 16 P+N | 10 P+N | 10 | |
Ith Al ldn A | TIPO DIFF. 16 | 003 | A 16 | 003 | A 10 | 003 | A 10 | 003 | | | |
Im (o curva) A | Pdi kA c | 6 c | =6 c | 6 c | =6 | |
TIPO
FUSIBILE CALIBRG A
TIPO
CONTATTORE |- o W | | |
, TIPO
RELE' TERMICO | — A
TIPO CAVO FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 5G2,5 3G2,5 3G1,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 21 21 15
POTENZA Cd.T. aln % | C.d.T. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO: TITOLO: DISEGNATORE:| N. DIS. 4806_ELO5.dwg FOGLIO: | SEGUE
-QCU- MS N. ARCH. 5 6
SCHEMA: RIF. CLIENTE FIRMA: DATA: TOT. FOGLI:
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COEFFICIENTE OCCUPAZIONE QUADRO

MODULI DISPONIBILI :
MODULI OCCUPATI :
MODULI LIBERI:

| [
BN O
| || 0o

COEFFICIENTE OCCUPAZIONE :

NOTE:

™ rSNr \T/~—msir—i

LE DIMENSIONI DELLA
CARPENTERIA E LA

DISPOSIZIONE DELLE
APPARECCHIATURE DEVE

AT A ™ Al

COSTRUTTORE

/ ATTENZIONE ! \
DIVIETO DI SPEGNERE

CON ACQUA

ATTENZIONE
TENSIONE PERICOLOSA

| GENERALE+SPD+BARRAT. |

MORSETTIERA

T —]
1 "1 L.
/
— o o o
1 [
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B DATI ELETTRICI
CARATTERISTICHE GENERALI QUADRO Electrical data
General Features Framework o1 FREQUENZA 5 12
NORME CEI EN 61439-1 [] CEIEN 61439-3 Frequency mTe s
Standard [ CEIEN 61439-2 [] CEI23-51 6 CORRENTE DI C.TO-C.TO MONOFASE SIMM. CONDIZIONATA Icc A PER % :Cn
s cu
TENSIONE NOMINALE Vn Current of c.to-c.to phase simm. conditioninglecc """ For e
: T 400V 400/230V ] 230V [ les
Operating voltage SBARRA DI NEUTRO
B3 [] 50% [] 100%
CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO 100.A Neutral Bar
Nominal current of the electric panel R B FILIAZIONE 0 Sl 0 NO
CORRENTE DI C.TO-C.TO TRIFASE SIMM. CONDIZIONATA Icc ‘A | Filiation Yes No
cu TAqn g
Current of c.to-c.to threephase simm. conditioning Icc é O les COMPATIBILITA' EMISSIONE EMC 0 AMBIENTE "Al AMBIENTE "B
B5 Emc emission compatibility Environment "Al1" Environment "B"
GRADO DI PROTEZIONE INTERNO P20 ESTERNO P A NORME IEC 60529 Industria Residenziale/commerciale/ind. leggera
Degree of Protection Internal e External B To IEC 60529 standard 86 TENSIONE DI ISOLAMENTO o (2)
V
— Insulationvoltage 77T
[13a TENSIONE DI PROVA Hz per
B7 e e kv 1m (2)
FORMA DI SEGREGAZIONE Withstand voltage c/s For
Internal Segregation CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI PICCO Ipk 2)
B8 kA
[4a q:‘ q:' Permanent nominal rating of peak lIpk ~77TY¢
® ® 89 CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI BREVE DURATA lcw-t A (2) n
s
VERSIONE INCASSO PARETE Eligible nominal current of short duraton "7 o
- X
Version Flush Wall SBARRE OMNIBUS SEZ. J_
Blo | A — PE.......... (2)
DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH) (60 MODULI DIN Main bus bars Sect. =
External dimensions Din Modules B11 SBARRE DI DISTRIBUZIONE A SEZ. 2)
PORTE CON CHIUSURE A CHIAVE X TRASPARENTI CIECHE Distribution bars 777 Sect. T
Doors with key closures Transparent Blind
ESECUZIONE METALLO DOPPIO ISOLAMENTO ISOLANTE POLIESTERE ¢ DATI MECCANICI
Performance Metal Double insulation Insulating Polyester Mechanical data
- ARRIVO ALTO BASSO CAVO CONDOTTO
CONDUTTORI DI FORZA HO7Z-K (LSOH) , 0 0 0 0
p bl HO7V2-K Eca (3) Incoming Top Bottom Cable Bus duct
ower cable
FG17 Cca-slb,dl,al o ALIMENTAZIONE PARTENZE 0 ALTO 0 BASSO 0 CAVO 0 CONDOTTO
CONDUTTORE AUSILIARI HO5Z-K Supply Outgoing Top Bottom Cable Bus duct
Auxiliary cable HO5V2-K CIRCUITI AUS. 0 AUTO 0 BASSO
Aux. Circuits Bottom
A DATI G ENERALI o ACCESSIBILITA LAT.SX LAT.DX 0 FRONTE RETRO
General data Accessibility Side SX Side DX Front Rear
LINGUA CONTRATTUALE MORSETTIERE AUSILIARIE FRONTE RETRO
Al (] ITALIANO [] ENGLISH c3 )
Contrattual langauge Aux. terminals Front Rear
° o CHIUSURE POSTERIORI (ASPORTABILI INCERNIERATE IMBULLONATE
TEMPERATURA AMBIENTE MAX [J -5°C+40°C INTERNO TEMPERATURA DI c ( ) C . uLLo
A2 y bient t . PROGETTO .35°C..°C Rear closing (Removables) Hinged door Screwed
ax ambient temperature Py ° ;
[J -25°C+40°CESTERNO Design temperature - QUADRO A TENUTA AD ARCO INTERNO o Mo
A3 UMIDITA"RELATIVA MAX ... 50...% a .. 35..°C Switchgear arc proof Yes No
Relative umidity PESO TOTALE QUADRO )
n ALTEZZA DI INSTALLAZIONE MAX [ <1000 g cé switchboard total weight e @
Max installation place ] >1000 sea level
TRATTAMENTO APPARECCHIATURE NORMALE TROPICALE
AS . O O . b ACCESSORI
Equipments treatment Normal Tropical Accessories
QUADRO FISSO MOVIBILE SOLLEVAMENTO QUADRO GOLFARI
A6 ] ] D1 o o [ eerreermiinnn,
Electrical cabinet Fixed Movable Lifting board Lifting eye bolt
CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE INTERNO ESTERNO FERRI DI FONDAZIONE S| NO
A7 ] [] D2 L] L]
Service condition Indoor Outdoor Base iron Yes Not
UTILIZZO DA PARTE DI PERSONE RES. ANTICONDENSA PER OGNI COLONNA S| NO TENSIONE
A8 [] PES/PAV J PEC D3 ] L) on e
Use by person Space heater for each vertical cubicle Yes Not Voltage
no GRADO D'INQUINAMENTO [ 1 o2 3 O 4 o4 ILLUMINAZIONE INTERNA o o Mo TENSIONE
Pollution degree (Nessuno) (Non conduttivo-domestico) (Conduttivo-industriale) (Persistente conducibilita) Internal lighting Yes Not Voltage oo
PROTEZIONE CONTRO IMPATTO MECCANICO SINOTTICO SI NO COLORE
Al0 ) ) - 1k (2) D5 . L] L
Protection against mechanical impact e Synoptic Yes Not Colour
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£ SBARRE E COLLEGAMENTI DI FORZA F CIRCUITI AUSILIARI
Bus bars and power connections Auxiliary circuits
SISTEMA TRIFASE TRIFASE PIU' NEUTRO MONOFASE TENSIONE INTERNA ESTERNA
£l T Vi 00 ac O dec O
System Three phase Three phase plus neutral Monophase Voltage Internal External
ISOLAMENTO SBARRE OMNIBUS IN ARIA INGUAINATE - GUAINA NERA TENSIONE INTERNA ESTERNA
E2 ) [ [] 2 | V2 ] ac O de ]
Main bars insulation Air Black sheathed Voltage Internal External
TRATTAMENTO SBARRE NATURALE STAGNATE ARGENTATE s COLLEGAMENTI AUSILIARI IN CORDA Cu-SEZ. ROSSO CIRCUITI AUSILIARI CA (V<=110V c.a.) |
E3 o o O - ) ) ) e mm?  BLU CIRCUITI AUSILIARI CC (V<=110V c.c.)
Bars treatment Natural Tinned Silver plated ... £3 Auxiliary connections with copper wire section BIANCO CIRCUITI DI SEGNALE a)
ISOLAMENTO GIUNZIONI IN ARIA PROTETTE INGUAINATE oo, ARANCIONE  CIRCUITI AUS. CON ALIMENTAZIONE
E4 | | M | ESTERNA
Joints insulation Air Covered Sheated GIALLO-VERDE CONDUTTORI DI PROTEZIONE
FASE (L1) CONTRASSEGNO  MARRONE ] ” COLLEGAMENTI AMPEROMETRICI IN CORDA Cu-SEZ. mm? COLORE NERO 3)
Phase (L1) Mark Brown Ammetrical connections with copper wire section " Colour Black
FASE (L2) CONTRASSEGNO  GRIGIO - COLLEGAMENTI VOLTMETRICI IN CORDA Cu-SEZ. mm? COLORE NERO _(3)
Phase (L2) Mark Grey Voltmetrical connections with copper wire section """ Colour Black |
e CONDUTTORI DI FORZA IN SBARRA O CAVO \ FASE (L3) CONTRASSEGNO  NERO ) TERMINALE PREISOLATI o
Power connection bar or cable Phase (L3) Mark Black 6 Insulation terminal
NEUTRO (N) CONTRASSEGNO  BLU CONTRASSEGNO APPARECCHIATURA
Neutral (N) Mark g Device marking
TERRA (T) CONTRASSEGNO ~ GIALLO/VERDE . CONDUTTORE AUSILIARI [] HO5Z-K
Earth (E) Mark Yellow/green  _| Auxiliary cable ] HO7V2-K
. VERNICIATURA
Painting
ESTERNA STRUTTURA
G1 [] BUCCIATO [JRAL ... [J uscio [JRAL ...
External Structure
ESTERNA PORTELLE
G2 [] BUCCIATO [JRAL ... [] LISClO [JRAL ...
External Manholes
INTERNA PORTELLE [J BUCCIATO [] LIsclo [] ANTICONDENSA
G3
Internal Manholes [JRAL ... [JRAL ...
G4 SUPPORTI - Supports [ ] LAMIERA ZINCATA
TARGHETTE INTERNE i, SCRITTA e FONDO i,
Labels Internal Inscription Background
G5
ESTERNE ..., SCRITTA e, FONDO
External Inscription Background
NOTE - Notes ESEMPI DI TARGA DI QUADRI - Examples of square plate
(1): TUTTE LE PARTI CHE RIMANGONO IN TENSIONE A PORTELLA APERTA (SE NON IP 20) DEVONO ESSERE PROTETTE CON SCHERMI Costruttore
TRASPARENTI, A CUI VANNO APPLICATE TARGHETTE ADESIVE CON INDICAZIONI DI PERCOLO. ]
All parts remaining under voltage with open door (if not IP20) must be protected with transaparent shield, identified with danger sticker. Tipo
(2): A CURA DEL COSTRUTTORE. . Ing |
By the manufacturer. Quadri CEI 23-51 . .
Ue [ ] Grado di protezione [ ___ |
(3): IN ALTERNATIVA PREVEDERE CONDUTTORI A DOPPIO ISOLAMENTO.
Double insulation conductors shall be used for conncections. CE @ (*)
(4): 1 CAVI DI FORZA SARANNO IDENTIFICATI CON ANELLO COLORATO. - -
LE SBARRE SARANNO IDENTIFICATE CON CONTRASSEGNO COLORATO. (*) Se applicabile
Power connection cable shall be identify by a coloured ring at both ends of the connection.
Power connection bar shall be identify by a coloured disk at both ends of the connection.
(5): 1 FORI DI PASSAGGIO CAVI SU LAMIERE DOVRANNO ESSERE PROTETTI CON GUARNIZIONI IN GOMMA Costruttore
All opening, slots or holes through which wires or cable pass shall be provided with grommets
Tipo
(6): INTERRUTTORI GENERALI ADEGUATI PER ALLACCIO LINEE ESTERNE IN ARRIVO Quadri CEl EN 61439-2 P
INTERRUTI'QRI DERI\/ATI ADEGUATI PE.R ALLACCIO LINEE E.STER!\IE IN PARTENZA CEIEN 61439 - 2 Data di costruzione
General switches suitable for connection of external lines in arrival
Derived switches suitable for external lines to start CE
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LEGENDA SIMBOLI PER SCHEMI ELETTRICI

SIMBOLO |SIGLA DESCRIZIONE SIMBOLO |SIGLA DESCRIZIONE SIMBOLO |SIGLA DESCRIZIONE SIMBOLO [SIGLA DESCRIZIONE
\
L - COMANDO MECCANICO - DISPOSITIVO DI AGGANCIO
\ Q INTERRUTTORE AUTOMATICO e DISINNESTATO/NNESTATO p INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO CON RISERVA DI CARICA F SPINTEROMETRO
1 INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO/SETTIMANALE CON
\ Q SEZIONATORE I COMANDO MECCANICO - DISPOSITIVO DI BLOCCO [©] p RISERVA DI CARICA S F VARISTORE
\4’ Q INTERRRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE F——- ATTUATORE COMANDO MANUALE (SEGNO GRAFICO GENERALE) (O] p INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO CON RISERVA DI CARICA o O F MORSETTO (CIRCUITO POTENZA-AUSILIARIO-APPARECCHIATURA)
ASTRONOMICO
L ATTUATORE MANUALE PROTETTO DALL'AZIONAMENTO
*ﬂ%* Q INTERRUTTORE AUTOMATICO CON SGANCIATORE TERMICO E RELE' A E -— ACCIDENTALE p INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO CON RISERVA DI CARICA - DIFFERENZIALE TIPO S (SELETTIVO A RITARDO FISSO)
H o) MASSIMA CORRENTE (A SOGLIA) INCORPORATI
SRS CON MECCANISMO DI MANOVRA A SGANCIO LIBERO
- ATTUATORE CHE SI AZIONA TIRANDO K INTERRUTTORE CREPUSCOLARE E - DIFFERENZIALE TIPO B
, 102 SELETTORE ROTATIVO CON POSIZIONE DI APERTURA AL CENTRO o
[@ F DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' TERMICO - ATTUATORE CHE SI AZIONA RUOTANDO (COMANDO ROTATIVO) ¥ fV‘JL | S (POSIZIONE MANTENUTA) - DIFFERENZIALE TIPO A
[b F DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' MAGNETICO F——- ATTUATORE CHE S| AZIONA SPINGENDO (PULSANTE) U RADDRIZZATORE (ALIMENTATORE) - DIFFERENZIALE TIPO AC
F DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' DIFFERENZIALE <U> — ATTUATORE PER EFFETTO DI PROSSIMITA' U INVERTITORE (INVERTER) - DIFFERENZIALE TIPO ANTIPERTURBAZIONE
q] F FUSIBILE (SEGNO GRAFICO GENERALE) KU> — ATTUATORE A SFIORAMENTO Ei K AVVIATORE PER MOTORE ﬁ@ - CONDUTTORE DI FASE
il ]
§ Q INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE-FUSIBILE @ —— ATTUATORE DI EMERGENZA (TIPO PULSANTE A FUNGO) p CONTATORE DI ENERGIA - CONDUTTORE DI NEUTRO
| CONTATTORE
\ Q CONTATTO DI CHIUSURA PRINCIPALE (APERTO IN POSIZIONE DI g —— ATTUATORE A CHIAVE @ p VOLTMETRO ﬁL - CONDUTTORE DI TERRA
RIPOSO)
CONTATTORE | A
%‘ Q CONTATTO DI APERTURA PRINCIPALE (CHIUSO IN POSIZIONE DI {7 % CONTATTO DI POSIZIONE (FINE CORSA) IN CHIUSURA / APERTURA @ p AMPEROMETRO I Q
RIPOSO) INTERRUTTORE AUTOMATICO ESTRAIBILE
| |
\ K CONTATTO DI CHIUSURA - NO NORMALMENTE APERTO pﬁ 5- CONTATTO DI CHIUSURA / APERTURA (RELE' TERMICO) @ p COSFIMETRO
\[/
? K CONTATTO DI APERTURA - NC NORMALMENTE CHIUSO [b BOBINA O DISPOSITIVO DI COMANDO (SEGNO GRAFICO GENERALE) - BATTERIA <‘> K
RELE' BUCHHOLZ (A SVILUPPO DI GAS)
| O
L\ K CONTATTO DI SCAMBIO CON INTERRUZIONE MOMENTANEA BOBINA DI COMANDO DI UN RELE' CON RITARDO ALLA RICADUTA - RESISTORE I
| L.J
e\ K CONTATTO DI CHIUSURA, RITARDATO ALLA CHIUSURA BOBINA DI COMANDO DI UN RELE' CON RITARDO ALL'ATTRAZIONE Ba T TRASFORMATORE MONOFASE A DUE AVVOLGIMENTI (6] K RELE' TERMOMETRICO
| Lo TRASFORMATORE MONOFASE A DUE AVVOLGIMENTI CON
% K CONTATTO DI CHIUSURA, RITARDATO ALL' APERTURA BOBINA DI UN RELE' AD AGGANCIO MECCANICO m T SCHERMO (TRASORMATORE DI ISOLAMENTO) Y ELETTROVALVOLA
% K CONTATTO DI APERTURA, RITARDATO ALL' APERTURA Lz[b BOBINA DI UN RELE' PASSO-PASSO - TRASFORMATOREDISICUREZZA | |8t-——--- - COMANDO DA TERMOSTATO
% K CONTATTO DI APERTURA, RITARDATO ALLA CHIUSURA BOBINA DI UN RELE' DI SGANCIO A LANCIO DI CORRENTE ﬁ #}% T TRASFORMATORE DI CORRENTE E 77777 - COMANDO DA PRESSOSTATO

COMANDO MECCANICO - (COLLEGAMENTO MECCANICO PNEUMATICO
IDRAULICO, FUNZIONALE)

-

BOBINA DI UN RELE' DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE

- TERRA (SEGNO GRAFICO GENERALE)

- COMANDO DA PRESSOSTATO DIFFERENZIALE

COMANDO MECCANICO - RITORNO AUTOMATICO (IL TRIANGOLO E'

- - | DIRETTONEL VERSO DEL RITORNO) DIODO il - | BARRADITERRA [ F--—=- | - | COMANDO DAPORTATA FLUIDA
\
BV COMANDO MECCANICO - RITORNO NON AUTOMATICO
- | NOTTOLINO IN POSIZIONE LIBERA/ NOTTOLINO IN POSIZIONE DI PRESA DIODO LED @ M | MOTORE S - | COMANDOLIVELLO DIFLUIDO (GALLEGGIANTE)
- .| COMANDO MECCANICO - INTERBLOCCO MECCANICO TRA DUE LAMPADA DI SEGNALAZIONE @ G | GENERATORE ——— |- | COMANDO DA SERRANDA TAGLIAFUOCO

APPARECCHI

80— | -8 |4 |-

= LAMPADA DI SEGNALAZIONE LAMPEGGIANTE — - | CORRENTE CONTINUA
® SUONERIA (SEGNO GRAFICO GENERALE) ~ - | CORRENTE ALTERNATA
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