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Solaio in lastre predalles
h = 30 cm con soletta in cls
e rete els Ø6 10/10

Massetto - s = 10 cm

Isolamento acustico in
lana di legno - s = 10 mm

Isolamento termico in
EPS - s = 30 mm

Pannello radiante - s = 20
+ 22 mm

Massetto di finitura
s = 30 mm

Pavimento in gres
s = 10 mm

Massetto - s = 20 cm

Soglia in pietra - s = 20 mm

Massetto - s = 16 cm

Pavimento in gres per
esterni - s = 10 mm Ø14/20 - L = 142 cm
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Serramento in alluminio

Drenaggio con
ghiaia e pietrisco

Magrone - s = 15 cmSottofondazione con ghiaia e pietrisco - s = var.
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Pozzetto e foro di areazione
Ø100 mm - n.2 ogni lato di solaio

5+5 Ø12 ripartitori

legatura Ø8/2 ferri
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5+5 Ø12 ripartitori

legatura Ø8/2 ferri
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lana di legno - s = 10 mm

Isolamento termico in
EPS - s = 30 mm

Pannello radiante - s = 20
+ 22 mm

Massetto di finitura
s = 30 mm

Pavimento in gres
s = 10 mm

Intercapedine per passaggio
impianti - s = 30 mm

Controparete in
cartongesso - s = 12,5 mm

Muro in laterizio portante
 s = 30 cm

Muro in laterizio portante
 s = 30 cm
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5+5 Ø12 ripartitori

legatura Ø8/2 ferri

80

Massetto - s = 10 cm

Isolamento acustico in
lana di legno - s = 10 mm

Isolamento termico in
EPS - s = 30 mm

Pannello radiante - s = 20
+ 22 mm

Massetto di finitura
s = 30 mm

Pavimento in gres
s = 10 mm

Platea in c.a. - s = 50 cm
Armatura superiore e inferiore
Ø14/20 principale e secondaria
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Massetto - s = 16 cm

Pavimento in gres per
esterni - s = 10 mm
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30

Ø14/20 - L = 142 cm

Isolamento a cappotto in
EPS - s = 10 cm

30

Drenaggio con
ghiaia e pietrisco

Magrone - s = 15 cmSottofondazione con ghiaia e pietrisco - s = var.
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Solaio in latero-cemento - h = 25 + 5 cm
con soletta in cls e rete els Ø6 10/10

Controsoffitto in cartongesso

Scossalina in rame

Isolamento in EPS - s = 14 cm

Guaina impermeabilizzante in TPO
s = 4 mm

Isolamento in EPS con pendenza
per deflusso acque - s = var.

Isolamento a cappotto in
EPS - s = 10 cm

Veletta in c.a. - d = 30 x 50 cm
3+3 Ø16

Cordolo in c.a. - d = 30 x 30 cm
2+2 Ø16

24

74

staffe Ø8/10 - L = 216 cm

30

Muro in laterizio portante
 s = 30 cm

Controparete in
cartongesso - s = 12,5 mm

Intercapedine per passaggio
impianti - s = 30 mm

Guaina impermeabilizzante in TPO
s = 4 mm
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100

70

Trave in c.a. - d = 100 x 30 cm
8+8 Ø16

24

94
staffe Ø8/10 - L = 236 cm

Solaio in latero-cemento - h = 25 + 5 cm
con soletta in cls e rete els Ø6 10/10

Controsoffitto in cartongesso

Scossalina in rame

Isolamento in EPS - s = 14 cm

Guaina impermeabilizzante in TPO
s = 4 mm

Isolamento in EPS con pendenza
per deflusso acque - s = var.

Isolamento a cappotto in
EPS - s = 10 cm

Veletta in c.a. - d = 30 x 50 cm
3+3 Ø16

Cordolo in c.a. - d = 30 x 30 cm
2+2 Ø16

24

74

staffe Ø8/10 - L = 216 cm

24

91

staffe Ø8/10 - L = 230 cm

Cordolo in c.a. - d = 30 x 30 cm
3+3 Ø16

50
30

Guaina impermeabilizzante in
TPO - s = 4 mm

Scossalina in rame

30

11
0

100

3040
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30

Isolamento a cappotto in
EPS - s = 10 cm

Scossalina in rame

Isolamento in EPS - s = 14 cm

Guaina impermeabilizzante in TPO
s = 4 mm

Riempimento in laterizio

Trave in c.a. - d = 100 x 30 cm
8+8 Ø16

Cordolo in c.a. - d = 30 x 30 cm
2+2 Ø16

Veletta in c.a. - d = 30 x 50 cm
3+3 Ø16

Cordolo in c.a. - d = 30 x 30 cm
2+2 Ø16

Isolamento in EPS con pendenza
per deflusso acque - s = var.

Soletta in cls leggero strutturale (γ=1600 kg/m³)
s = 5 cm con rete els Ø6 10/10

5

Connettori Ø12/25 cm - l = 40 cm
disposti a quinconce

5

Trave in legno lamellare GL32h - d = 28 x 44 cm

Barriera al vapore

Tavolato in legno di abete - s = 8 cm

24
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staffe Ø8/10 - L = 236 cm

24

49

staffe Ø8/10 - L = 166 cm

24

10
4

staffe Ø8/10 - L = 256 cm

Connettori Ø6 - l = 10 cm - n. 5/mq

Guaina impermeabilizzante in
TPO - s = 4 mm
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staffe Ø8/10 - L = 236 cm
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staffe Ø8/10 - L = 166 cm

24
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staffe Ø8/10 - L = 256 cm
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30

Isolamento a cappotto in
EPS - s = 10 cm

Scossalina in rame

Isolamento in EPS - s = 14 cm

Guaina impermeabilizzante in TPO
s = 4 mm

Riempimento in laterizio

Trave in c.a. - d = 100 x 30 cm
8+8 Ø16

Cordolo in c.a. - d = 30 x 30 cm
2+2 Ø16

Veletta in c.a. - d = 30 x 50 cm
3+3 Ø16

Cordolo in c.a. - d = 30 x 30 cm
2+2 Ø16

Solaio in latero-cemento - h = 25 + 5 cm
con soletta in cls e rete els Ø6 10/10 Controsoffitto in cartongesso

Coppi in laterizio

Guaina impermeabilizzante in TPO
s = 4 mm

Isolamento in EPS - s = 14 cm

Soletta in cls leggero strutturale
(γ=1400 kg/m³)
s = 5 cm con rete els Ø6 10/10

Tavelloni in laterizio
d = 100 x 25 x 6 cm

Muricci in laterizi forati
s = 10 cm

107 100 100

Guaina impermeabilizzante in
TPO - s = 4 mm
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SEZIONE A-A - PARTICOLARE COPERTURA SOPRA AULE - Scala: 1:10CARATTERISTICHE DEI MATERIALI:

· CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI C25/30 (XC2)
· CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE E CORDOLI C28/35 (XC3)
· COPRIFERRO MINIMO: mm 30 (Eurocodice 2)
· ACCIAIO B450C
· LEGNO LAMELLARE: GL32h
· TAVOLATO: LEGNO MASSICCIO (S2) DI ABETE TIPO KVH
· BLOCCHI SEMIPIENI IN LATERIZIO PORTANTE CON INCASTRO % FORATURA < 45%:

fbk > N/mmq  10.5 (direzione verticale)
f'bk > N/mmq 2.2 (direzione orizzontale)
Malta a prestazione garantita: M15
Giunti verticali senza malta: NON CONSENTITI

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA
"LA CHIOCCIOLA"

INTERVENTO PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERETIONUE _ MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.
CUP: G55E22000230006

CIG: 9783574CA9

Via Francesco Baracca
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