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RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI

GENERALITA

L'intervento in progetto riguarda la realizzazione della “Nuova scuola dell’infanzia” nel
Comune di Pandino (CR). Intervento PNRR finanziato dall’Unione Europea
NEXTGENERETIONUE - Missione 4: istruzione e ricerca, avviso pubblico 48047 del
2.12.2021. Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili
nido alle universita. Investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia.

La zona di esecuzione dei lavori & collocata a una quota di circa m 84 sim. Il territorio del
Comune di Pandino (CR) e definito sismico di Zona 3: “Zona con pericolosita sismica bassa,

che puo essere soggetta a scuotimenti modesti”:

Latituding (WGES54) Lengituding (WGS84)
45 40625723 9.55956416

Latituding (ED50) Lengitudine (EDS0)
45.408037 9.560648

AIGHUGING (M) oo 84

Classe delledificio
III; Costruzioni il cui uso preveda affollamenti signific v

Vita Nominale Strutfura ... 50 v
Periodo di Riferimento per I'azione sismica ....... 75
Parametri di pericolosita Sismica

T 5 OF, T
Stato Limite S O ¢

lamni] [ 8l [s]
Operativita 45 0032 2438 0208
Danno 75 0040 2557 0222
Salvaguardia Vita 712 0092 2550 0230

Prevenzione Collasso 1462 017 2546 0288

L'area da utilizzare & censita al foglio catastale n. 14 part. 758

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

Il nuovo fabbricato da adibire a scuola dell’'infanzia (3-6 anni) sara realizzato in un’area libera
da ogni costruzione di proprieta del Comune di Pandino (CR) e con destinazione d’uso
specificatamente prevista nel PGT per “servizi esistenti” vista la presenza, in posizione
adiacente, di un edificio ad uso asilo nido dell’infanzia (0-3 anni): la nuova scuola completera
I'offerta scolastica del Comune e creera un’importante sinergia tra i due plessi che
permettera sia economie di scala che specifiche attivita integrative e di servizio (cucina,
mensa, spazi comuni, ecc.).

Il fabbricato in progetto sara costituito da un unico piano fuori terra



STRUTTURA PORTANTE ED IPOTESI DI PROGETTO

La struttura portante sara in blocchi di laterizio tipo poroton portante antisismico per
ottenere una migliore flessibilita architettonica ed una piu facile costruzione e gestione nel
tempo. Lo studio geologico del dott. Giovanni Bassi ha permesso la definizione dello
spessore delle tipologie di terreno in situ, &€ la base per la definizione dei parametri
geomeccanici di riferimento, consente di definire la tipologia e ipotizzare il comportamento

dell’'opera fondale:

SCPT1 (quota 78 m s.l.m.)
Profondita Litologia Np medio | ¢
0,00-1,60 riporto limoso sabbioso 6 27°
1,60-3,20 sabbia con ghiaia 22 33°
3,20-6,20 limo sabbioso 6 27°
6,20-9,80 sabbia con ghiaietto 14 31°
9,80-10,20 ghiaia e sabbia addensata 35 37°

Livello falda: -1,80 da p.c.

SCPT2 (quota 77 m s.l.m.)
Profondita Litologia Np medio | ¢
0,00-1,20 limo 3 26°
1,20-6,00 sabbia media 10 30°
6,00-6,40 ghiaia e sabbia addensata 41 39°
foro occluso

SCPT3 (quota 77.20 m s.l.m.)
Profondita Litologia Np medio ()
0,00-0,80 riporto limoso sabbioso 3 26°
0,80-4,40 | Sabbia, sabbia fine con ghiaia 12 31°
4,40-8,40 Alternanza di sabbia e ghiaia 20 33°
Livello falda: -0,60 da p.c.

La presenza della roggia limitrofa e dunque la possibile variazione stagionale della falda
acquifera imporra di scegliere una fondazione costituita da una platea in cls armato dalla
guale usciranno elementi in elevazione, sempre in calcestruzzo armato, che oltre a costituire
I'appoggio per le murature portanti in elevazione, contribuiranno ad irrigidire efficacemente
I'opera fondale. La platea in c.a. lungo l'intera superficie dell’edificio scolastico garantira
circa i possibili cedimenti differenziali possibile a causa del diverso grado di compattazione o
consolidamento dei terreni. La scelta di una platea e dei suddetti muri in c.a. irrigidenti
consente di raggiungere lo strato di terreno con idonee caratteristiche geomeccaniche cosi
come individuabile dalla studio geologico del dott. Giovanni Bassi, parte integrante della
presente progettazione. E’' evidente che, vista I'ampiezza dell’area ed il numero di

rilevamenti del terreno, in fase di esecuzione dell’opera, in particolare durante lo scavo,



dovranno essere valutati gli spessori di terreno di riporto adattando I'opera fondale alle
eventuali situazioni diverse.

L’individuazione sia nei computi che nei grafici di una strato di terreno ghiaioso (tipo vespaio
o stabilizzato) contribuira alla soluzione di ogni problema specifico; di seguito si riporta, ad
ulteriore specificazione quanto descritto dal dott. geol. Giovanni Bassi nella relazione
geologica: “.....Durante la fase esecutiva si dovra verificare la natura del primo sottosuolo
anche con assaggi locali con escavatore al fine di verificare direttamente la natura dei
depositi e I'assenza di vuoti o di materiale organico ed eventualmente risanare localmente. Si
dovra inoltre uniformare il piano di appoggio eliminando il riporto in eccesso e in caso di
risanamento si consiglia I'utilizzo di geocomposito a contatto con il terreno naturale per
risalire con materiale granulare riportato e rullo compattato .....”

La scelta di eseguire un solaio tipo predalles al piano di calpestio, opportunamente dotato di
fori di areazione, nasce da specifiche considerazioni sia tecniche che di salubrita
dell’ambiente scolastico:

- limitazione degli scavi e dello spessore dell’opera fondale,

- formazione di un’intercapedine areata che garantira:

isolamento dal terreno sottostante,

— isolamento termico,

- possibilita di passaggio di scarichi, tubazioni, ecc.,

- convogliare all’esterno, eliminando ogni pericolo, I'’eventuale gas radon presente

all'interno di alcune specifiche formazioni rocciose o di alterazione di rocce.

La scelta del solaio al piano di calpestio assume importanza maggiore anche a causa della
presenza della roggia e dunque della possibilita di saturazione del terreno a causa della
ipotetica escursione della falda.
La copertura del fabbricato sara parzialmente piana ed in parte a padiglione per permettere:
— mantenere una forma estetica simile a quelle delle costruzioni limitrofe (in pendenza,
— limitare le altezze del colmo che, in alcune zone, per la luce elevata degli spazi

assumerebbero proporzioni elevate.

Nell’allegato fascicolo dei “Tabulati di calcolo” sono riportate le tensioni indotte in

confronto con quelle di portanze specifiche per il terreno in situ.



